『困ったとをの Q&AJ 
『無線 LAN 接続ガイド』 

(機種によっては、『無線 LAN 接 
続ガイド』び付属していない場 
合びあります） 


この表示は、 DVD - RAM ディスクに 
VR フォーマット（ビデオレコーディ 
ングフォーマット）で映像-音声を 
言己録する機能または 、 VR フォー マッ 
卜で記録された DVD - RAM ディスク 
の再生機能をあらわします。 


はじめに 

に使用の前こ』 

読む 

最初に「付属品を確認する」で 


付属品を確認してください。 

次に読む 

『取扱説明書』 （本書） 


『操作マニュアル』 

周辺機器の使用方法や省電力機能など、 
本機をより活用するための機能を説明し 
ています。 


『セキュリティガイド』 

本機のセ丰ュ U ティ機能について説明し 
ています。 



『内蔵セキュリティチップ 
( TPM ) ご利用の手引き』 

内蔵セ丰ュリティチップ （TPM ) のイン 
ス I -ール方法などを説明しています。 


『バッテリー等の上手な使い方』 

バッテ U —をでさるだけ長持ちさせ、駆 
動時間を長くする方法などを説明してい 
ます。 


『内蔵モデムコマンドー 覧』 

モデムの設定で使用するコマンドの一覧 
です。 

画面で見るマニュアルの見かた：12ページ 


RAM 


PRODUCTS 


保証書別添付 


このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただき、まことにありびとうございました。 
-この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 

特に「安全上のご注意」 （6 〜9ページ）は、ご使用前に必ずお読みいたださ、安全にお使いください。 
お読みになった徽ま、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。 

•保証書は「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、販売店からお受け取りください。 



Panasonic" 

取扱説明書 

パーソナルコンピューター 


品番 


CF-Y4 シリーズ 


0 説明書の種類を] 


紙で見る 


画面で見る 


上手に使って上手に節電 


COMPATIBLE 


なに 

要さむ 

必と読 


Jm 


大切な情報 


つたとさは 


守って快適に 


つてみる 
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. 4 : 本書の 4 ページをご覧ください。 


. 『ご使用の前に』：付属の『ご使用の前に』をご覧ください。 

を < じの 

. 『困ったときの Q&AJ : 付属の 

『困ったときの Q & A 』 をご覧ください。 

見かた 

二『操作マニュアル』第2章 

画面で見る『操作マニュアル』の第 2 章をご覧ください。 
起動方法：二 12 ページ 


二『セキュリティガイド』 

画面で見る『セキュリティガイド』をご覧ください。 
起動方法：二 12 ページ 


向ず準備 

安全上のご注意 . 6 

使用上のお願い . 10 

表 言 己について . 11 


画面で見る7ニユアルの見かた（操作7ニユアルの見かた).…12 

• 拡大表术する 
-印刷する 

二『操作マニュアル』第1章 



各部の名祿と働を . 13 

はじめて使 5 とを . 15 

内蔵 CD / DVD ドライブのドライブ文字を変更する ........ 19 

Windows の□グオンパスワードを忘れたときの 

ために . 19 

画面の表示について . 20 

画面の明るさを調整する . 21 



^まつてみる（基本的な操作) 


電源を入れる/切る . 22 

電源を入れる . 22 

電源を切る . 23 

ホイール八。ツドを使 5 . 24 

基本操作 . 24 

-スク□ールする 


-タップ機能を無効にする 
-ホイールパッドに触れたとさの感度を調節する 
-ホイールパッドの取り扱い 

二『操作マニュアル』第2章 


バッテ U — A 。 ック . 27 

バッテリ ー 残量を正確に表示させるために 
(バッテリー残量表示補正ユーテイリテイ） ...... 27 

バッテ U —の長寿命/長時間駆動を切り替える 
(エ コノミーモード ( ECO ) 切り替えユーテイ U テイ）.…28 

-バッテ U —パックに関するお願い 
-バッテ U —駆動時間について 
-バッテ U —の状態を確認する 
• バッテ U —の残量を確認する 
-バッテ U —パックを交換する 
二『操作マニュアル』第2章 


キーボー ドを使 5 . 25 

Fn キーを使う（基本説明のみ） . 25 

• Fn キーを 使う 

• Hotkey 設定 

-テンキーモードで使う 

二『操作マニュアル』第2章 

が態表示ランプ . 26 

二『操作マニュアル』第2章 


消費電力を節約する 

二『操作マニュアル』第2章 

次回、すぐに操作を始めるために 

-使用上のお願い 

-スタンバイ-休止状態機能を使って操作を終わる 
- U ジュームする（スタンバイ•休止状態から 
の復帰） 

二『操作マニュアル』第2章 


パスワードと八ードディスク保護 . 30 


二『操作マニュアル』第2章 
二『セキュリティガイド』 



2 



































^ まつてみる （ CD / DVD を巧う) 


CD/DVD ドライブ . 31 DVD - Video を見る ( WinDVD ) 



VR モードで DVD - RAM を編集する 


(MovieAlbum を使う） 

-オンラインマニュアルの見かた 
-起動のしかた 
-使用上のお知らせ 

二『操作マニュアル』第 3 章 


まつてみる（力ードや周巧機器を巧う) 

PC 力ードを使う 

- PC カードの取り付け/取り出し 

二『操作マニュアル』第 4 章 

SD メモリーカードを使う 

- SD メモリーカードの取り付け/取り出し 

二『操作マニュアル』第 4 章 

SD メモリーカードにぶるセキュリティ機能 

• はじめて SD メモ U —力ードのセキュリティ 
設定を行5 

-設定内容を変更する/他の SD メモリーカー 
ドを設定する 
-こんなとさは... 

. セキュ U ティ機能を設定した SD メモリー 
カードを紛失したら 

二『操作マニュアル』第 4 章 


メモリーを増設する . 33 

RAM モジュールの取り付け/取り外し . 33 

か部ディスプレイを接続する 

-接続する 

-表示先を切り替える 
-拡張デスクトップモードについて 

二『操作マニュアル』第 4 章 

USB 機器を接続する（か部マウスなど） 

- USB 機器の取り付け/取り外し 
-外部マウスを使うとさ 
- USB フ□ッピーディスクドライブを使うとき 
-プ U ンターを使うとさ 

二『操作マニュアル』第 4 章 






















ち < じ 


ほつてみる（通信ずる） 

インターネットに接続する 

-インターネットとは？ 

-インターネットに接続するには _ 

• Internet Explorer/Outlook Express のて一夕を 
パックアップする 

二『操作マニュアル』第 5 章 

電話回線に接続する 

-接続する 

-モデムによるリジューム機能（モデムリング 
リジューム機能） 

• AT コマンドでモデムの設定を変更する 

二『操作マニュアル』第 5 章 

LAN でネットワークに接続する 

-接続する 

- LAN Wake Up 機能を有効にする 

二『操作マニュアル』第 5 章 


お線 LAN で通信する . 35 

無線 LAN の電源を入れる/切る . 35 

無線 LAN の規格 IEEE 802.1 1 a の有効/無効を 

切り替える（基本説明のみ） . 35 

無線 LAN ご使用時のセキュリテイについて ..... 36 

-使用上のお願い 

-無線 LAN の規格 IEEE 802.1 1 a の有効/無効を 
切り替える 

-通信の状態を確認する 
-無線 LAN アクセスポイントに接続する 
-本機の暗号化の設定を変える 
-インターネットに接続する 
. 無線 LAN 対応のコンピューター間でデータを 
やり取りする 
• FREESPOT で使5 
-プ□ジェクターとワイヤレス接続する 
二 『操作マニュアル』第 5 章 

いろいろな場所でネットワークに接続 

-ネットワークへの接続方法や接続先を切り誓 
又る 

•ネットワークへの接続設定を登録する 
• ネットセレクターのその他の機能 

二『操作マニュアル』第 5 章 


^使つてみる（本機の設定を変更ずる） 



セットアップユーティ u ティ . 

■…37 

画面全化のアイコンなどを拡大表示する 


セットアップユーティリティを起動する ..... 

…37 

二 『操作マニュアル』第 6 章 


セットアップユーティリティを操作する ..... 

…38 



情報メ-ユー . 

…38 

画面の一部を拡大表示する 


メインメ —ユー . 

…39 

•ズームビューアーを起動する 


言す細 > "ユー . 

…39 

• ホ広大表 7 J \ する 


セキユリティメ —ユー . 

… . 40 

- Excel のセルの文字を拡大表示する 


起動メ —ユー . 

… . 42 

-ズームビューアーの設定を変更する 


終了メ—ユー . 

…43 

『操作マニュアル』第 6 章 


V 



ゾ 


"%つて快適に 

使用-保管-お手入れについて . 44 

使用/保管に適した環境 . 44 

持ち運ぶとさ . 44 

お手入れ . 44 

Windows につし、て . 45 

セキュ U テイセンター . 46 


周遇機器の使用/内蔵八ードディスクについて… .48 

周辺機器の使用について . 48 

内蔵八ードディスクのデータ保護のために ...... 48 

八ードディスクのパーティション（領域）の変更 ..... 48 


^ィルス巧策について 


































困つたとをは 



る Q&A . 『困つ たとをの Q&AJ 

アプ U ケーシヨンの巧い合わせ巧 . 

. 49 

コンピューターの使用が態を確認する 

再インストールする . 

. 51 

二『操作マニュアル』第 7 章 

再インストールの前に . 

. 51 


再インス!-ールする . 

. 52 , 

V 


ノ 


C が!!な情丢民 ^ 

ソフトウエア使用許諾 書 . 57 本機を最新のが態にする 

本機の廃棄-譲渡時にデータを消去する . 58 

データ消去の前に . 58 

データをすべて消去する . 58 

仕様 . 60 

ミ 貨耗品 • 有寿命宜 B 品について . 63 

保 言 正とアフターヴービス . 64 

少巧依臟 . 66 

• Windows を最新の状態にする (Windows 
Update ) 

-ドライバーや BIOS などを更新する 
二 『操作マニュアル』第 8 章 

J 


f 1 利な情丢民 

Windows 関連情報 

システムの構巧を見る （ DMI ビューア ー） 

• Windows 関連ファイルについて 

• Windows のセキュリティ機能について 

二 『操作マニュアル』第 9 章 

- DMI ビューアーを起動する 
-情報ファイルを保存する 

二 『操作マニュアル』第 9 章 


別売 D 商品 . 『ご使用の 前に』 

用語集 


二 『操作マニュアル』第 9 章 

V 
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さ < いん 


裏表紙 
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ま全上のご注意 


(必ずお守りください) 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説 
明しています。 

• 表示内容を無視して誤った使い方をしたとさに生じる危害や障害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


A 危険 

この表示の欄は、 
です。 

「死 t または重傷などを負う危険が切迫して生じることび想定される」内容 

A 警告 

この表示の欄は、 

「死 t または重傷などを負う可能性び想定される」内容です。 


この表示の欄は、 
内容です。 

「傷害を負う可能性または物質的損害のみび発生する可能性び想定される」 

A 注后、 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で、説明しています。（下記は絵表示の一例です。） 


0 

このような絵表示は、 

してはいけない「禁止」内容です。 

〇 

このような絵表示は、 

必ず実行していただ<「強制」内容です。 


バッテリーパックに関する注意 


A 危険 


乂中に投入したり加熱した 
りしない 


(S) 


禁止 



発熱•発乂•破裂-爆発の原因になり 

OS 9 〇 


ネックレス、ヘアピンなどと 
一緒に持ち運んだり保管し 
たりしない 





禁止 

発熱-発乂-破裂の原因になります。 


ク睾で刺したり、衝撃を与え 
たり、分解•改造をしたりし 
ない 


(S) 


禁止 



液漏れ-発熱-発乂-破裂の原因にな 
ります。 


プラス （+) とマイナス（一）を 
金属などで接触させない 





禁止 

発熱-発乂-破裂の原因になります。 


乂のそばや炎天下など、高温 
の場所で巧電-使用-放置を 
しない 


(S) 


禁止 



液漏れ-発熱-発乂-破裂の原因にな 
ります。 


指定された方法で巧電ずる 


〇 



取扱説明書に記載された方法で充電し 
ないと、液漏れ-発熱-発乂-破裂の 
原因になります。 


付属の巧電式電池は、必ず本 
機で使用ずる 


〇 



CF - Y 4 シ U —ズ専用の充電式電池で 
す。本機外に使用すると、液漏れ- 
発熱-発乂-破裂の原因になります。 


必ず、指定のバッテリーパッ 
クを使用ずる 


〇 



指定(付属および指定の別売り商品 ）！;I 
外のバッテ U —パックを使用すると、 
発熱-発乂-破裂の原因になります。 


まず準備 


6 





























本機を改造しない 

また、本書に記載のない方法 

で分解しない 

A 警告 

高電圧にま意 

本機を分解- 
改造しない 



分解禁止 


本機の上に水などの液体が入つ 
た容器や金属物を置かない 

逸へ"愈 


0 


禁止 



水などの液体びこぼれたり、ク U ップ、 
コインなどの異物び中に入ったりする 
と、乂災•感電の原因になります。 
♦内部に異物び入った場合は、すぐ 
に電源スイツチを切って電源プラ 
グとバッテ U —パックを抜さ、販 
売店にご相談ください。 


雷が鳴りはじめた!5、本機やケーブルに触れない 



A 警告 



異常が起きた5ずぐに電源プラ 
グとバッテリーパックを抜く 

C 

電源プラグを抜く 

-本体び破損した 
-本体内に異物び入った 
-煙び出ている-異臭びする 
-異常に熱い 

などの異常状態のまま使用ずると、 
乂災-感電の原因になりまず。 

♦異常び起さたら、すぐに電源スイッ 
チを切って電源プラグを抜さ、その 
後バッテ U —パックを抜いて、販売 
店にご相談ください。 


電源コード•電源プラグ ‘AC 
アダプターを破損ずるよう 
なことはしない 

傷つけたり、加工したり、熱器真" 

に近づけたり、無理に曲げたり、 
わじったり、引っ張ったり、重い 
物を載せたり、まねたりしない J 



禁止 


傷んだまま使用すると、感電•シヨ¬ 
卜- 乂災の原因になります。 

♦コードやプラグの修理は、販売店 
にご相談ください。 


コンセントや配線器具の定 
格を超える使い方や、交流 
100 V じ(外での使用はしない 



禁止 


たこ足配線等で定格を超えると、発熱 
による乂災の原因になります。 


めれた手で電源プラグの抜 
き挿しはしない 


喔) 



めれ手禁止 

感電の原因になります。 


電源プラグのほこり等は定 
期的にとる 


〇 



プラグにほこり等びたまると、湿気等 
で絶縁不良となり、乂災の原因になり 
ふ^ 〇 

♦電源プラグを抜さ、乾いた布でふ 
いて < ださい。 

長期間使用しないとさは、電源プ 
ラグを抜いてください。 


電源プラグは根元まで確実 
に挿し込む 


〇 



挿し込みび不完全ですと、感電や発熱 
による乂災の原因になります。 

♦傷んだプラグ、ゆるんだコンセン 
卜は使用しないでください。 


SD メモリーカード（別売り） 
は、乳幼巧の手の届<ところ 
に置かない 

誤って飲み込むと、身体に悪 
rV \ 影響を及ぼします。 

禁止 

♦万一、飲み込んだと思われるとさ 
は、すぐに医師にご相談ください。 
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感違な 
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りやに 
あ造因 
び改原 
分卜乙の 
部方災 
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高すは 
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圧り分 
電なの 
な-」で 
に圆法。 
部原巧す 
内のたま 
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まを上のご注意 


A 警告 


/こ、臓ペースメーカーの装着 
部位か!522 cml ； Lb 離ず 


〇 


電波によりぺースメーカー 
の作動に影響を与える場合 
びあります。 


病院内や医用電気機器のあ 
る場所では電源を切る(手 
術室、集中治療室、 cclT 2 等 
には持ち込まない） 


〇 


本機からの電波び医用電気 
機器に影響を剧ますことび 
あり、誤動作による事故の 
原因になります。 


航空機内では電源を切る> 


〇 


運航の安全に支障をさたす 
おそれびあ0ます。航空機 
内での使用については、航 
空会社の指示に従ってくだ 
さい。 


満員電車の中など混雑した 
場所では、付近に/臓ペース 
メーカーを装着している方 
がいる可能性があるので、電 
源を切る 


〇 


電波によりぺースメーカー 
の作動に影響を与える場合 
びあります。 


自動ドア、乂災報知器等の自 
動制御機器の近<で使用し 
ない 

本機からの電波び自動制御 
(X I 機器に影響を剧ますことび 
あり、誤動作による事故の 
禁止原因になります。 

心^ 

1 やむをえずこのような環境でコン 
ピューター本体を使用するとさは、次 
の手順で無線 LAN の電源を切って< 
ださい。ただし、航空機の離着陸時な 
ど、無線 LAN の電源を切ってちコン 
ピューターの使用び禁止されている 
場合もありますので、を意してくださ 
い。 

画面ち下のタスクトレイの「無線 LAN 
アイ〕ン」;^^(無線1_八1\1の電源オン時) 
をク U ックし、 [ 無線 LAN の電源才 
フ]をク U ックしてください。 

- CCU とは、冠状動脈疾患監視病室の略 
称です。 


A 注意 


不安定な場所に置かない 

バランスびくずれて倒れた 
) り、落下したりして、けび 
の原因になることびありま 
禁止す。 


湿気やほこりの多い場所に 
置かない 

火災-感電の原因になるこ 
とびあります。 


0 

禁止 


本機の上に重いものを置か 
ない 

バランスびくずれて倒れた 
) り、落下したりして、けび 
の原因になることびありま 
禁止す。 


電源プラグを接続したまま 


ふとんや毛布などをかぶせ 


炎天下の車中に長時間放置 

移動しない 


たまま使用しない 


しない 


電源〕ードび傷つき、火災. 


内部に熱びこもり、キャビ 



高温により、キャビネット 

rv ) 感電の原因になることがあ 


( X 1ネットび変形したり、内部 


び変形したり、内部の部品 

ります。 


の部品び故障または劣化し 


\Jy 

び故障または劣化したりす 

禁止 


禁止 たりすることびあります。 


禁止 

ることびあります。このよ 

♦電源コードび傷ついた場合は、す 


このような状態のまま使用 



うな状態のまま使用する 

ぐに電源プラグを抜いて販売店に 


すると、ショートや絶縁不 



と、シヨートや絶縁不良等 

ご相談ください。 


良等により乂災-感電につ 



により乂災-感電につなび 

V _ ゾ 


なびることびあります。 

_ J 


V 

ることびあります。 

_ y 
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A 注意 


電源コードはプラグ部分を 
持って抜< 


〇 


電源コードを引っ張ると 
コードび傷つさ、乂災•感 
電の原因になることびあり 
ON 9 〇 


LAN コネクターに電話回線や 
指定!;(外のネットワークを 
接続しない 

LAN コネクターにじ(下のよ 
(\ ) うなネットワ-クや回線を 
接続すると、火災-感電の 
禁止原因になることびありま 
す。 

♦ 100 BASE - TX 、 10 BASE-T 

ネットワーク 

•電話回線 （ IP 電話、一般電話回線、 
内線電話回線（構内交換機)、デジ 
タル公衆電話など） 


CD / DVD ドライブの内部をの 
ぞさこまない 


禁止 


内部のレーヴー光源を直視 
すると、視力障害の原因に 
なることびあります。 


>内部の点検-調整-修理は、販売 
店にご相談ください。 


へッドホン使用時は、音量を 
上げずぎない 

耳を刺激するような大さな 
(\ ) 音量で長時間続けて聞く 
/と、聴力に悪い影響を与え 
禁止ることびあります。 


モデムは一般電話回線で使 
用ずる 


〇 


会社、事務所等の内線電話 
回線（構内交換機）やデジ 
タル公衆電話に接続した 
り、本機で対応していない 
国や地域でで使用したりす 
ると、火災■感電の原因に 
なることびあります。 


ひび割れたり変形したりし 
たディスクは使用しない 


0 

禁止 


高速で回転するため、飛び 
散ってけびの原因になるこ 
とびあります。 


>円形でないディスクや、接着剤など 
で補修したディスクも同様に危険 
ですので、使用しないでください。 


1時間ごとに10〜15分間の休 
憩をとる 


〇 


長時間続けて使用すると、 
目や手などの健康に影響を 
及ぼすことびあります。 


長時間直接触れて使用しない 

本機や AC アダプターの温 

(\)度の高い部分に長時間、直 
接触れていると、低温やけ 
禁止ど* 4 の原因になります。 

、心 

3 本機のモデムび対応している国や地域 
については62ページをご覧ください。 

4低温やけどについて 

体温より少し高い温度のちのでち、皮 
膚の同じ個所に、長時間、直接触れて 
いると、低温やけどを起こすおそれび 
あります。 


本装置はレーヴー利用機器です。 
ご注意-ここに規定したじ(外の手 
順による制御や調整は、を険な 
レーヴー放射の被曝をわたらし 
ます。分解や修理は行わないで< 
ださい。 
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ほ用上のお願い 


♦ディスクカバーを閉じるとき 

♦ ドライブ電源/オープンスイッチの左上付お（矢印の位置）を押して□ックされた 
ことを確認してください。 

♦ CPRM で録画されたメディアの再生について 

♦ CPRM とは、「1回だけ録画可能」として録画制限のかかっているデジタル放送を 
DVD レコーダーで DVD-RAMs DVD - R および DVD - RW に録画する際に用いられる 
著作権管理技術のことです。本機で再生するには、 WinDVD に CPRM 拡張機能 
(CPRM Pack ) プ□グラムを組み込む*^必要びあります。 

(今『操作マニュアル』「第3章： DVD-Video を見る ( WinDVD ) J) 

• WinDVD、CPRM 拡張機能など、 InterVideo 社からの最新情報は次の Web ぺージから 
入手でさます。 

http :// www . intervideo . co . jp / matsushita_sp 

インターネットへ接続でさる環境び必要です。 

♦使用中にコンピューターび熱いと感じた 5 

• CPU の動作などによりコンピューターが熱くなることびありますび、故障ではあり 
ません。 

♦ 次の設定を行うと、コンピューター内部の発熱を下げることびでさます。 

-[スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]-[電源才 
プシヨン]をク U ックし、 [ 電源設定 ] を[バッテリの最大利用]に設定する。 
•3 D グラフィックスを利用したスク U —ンセーバーを使っている場合は、他のスク 
IJ- ンセーパ'-(例： [Windows XP ]、 [ブランク])に変更する。 

スクリーンセーバーを変更するには、デスクトップをちク U ックし、[プ□パティ] 
-[スクリーンセーバー]をク U ックし、スク U —ンセーバー名をク U ックしてくだ 
さい。 

♦ 気温び高い場所でお使いになる場合 

• 気温び高い場所で連続してお使いの場合、コンピューター内部の発熱を下げるモー 
ドに入るため、一時的に動作び遅くなることびあります。 

♦ 気温び高い場所で連続して DVD への書さ込みを行った場合、書さ込み時間び長くな 
ることびあります。 

その場合は、 DVD への書さ込みの間隔をあけてお使いください。 

♦ プ□ダクトリカバリー DVD-ROM は大切に保管してください 

♦ 万一紛失されますと、再インス!-ールなどび行えません。この場合は有償にて対応 
いたしますので、ご相談窓□にお問い合わせください。 
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表記にごいて 


表記 

表記の意味 

[ Enter ] 

キーボードの Enter キーを押すこと。 

[ Fn ] +【切 

キーボードの Fn キーを押しなびら、 F 5 キーを押すこと 0 【 Fn 】 と 【 Ctrl 】 （左側） 
の機能を入れ換えてお使いの場合 （今 39ぺージ）は、 【 fn 】 と [ Ctrl ] を置き換え 
てご覧ください。 

[スタート]-[検索] 

画面上の [ スタート]をクリックした後、 [ 検索]をクリックすること。 

今 

参照先 

を！ 

画面で見るマニュアルのこと。 


• 本書では、コンピューターの管理者の権限で□グオンした場合の手順や画面表示で 
説明しています。制限付さアカウントのユーヴーや Guest アカウントで実行でさな 
し^能びあったり、画面表示び本書と違ったりする場合は、コンピューターの管理 
ちの権限で□グオンして、操作してください。 

• 本書では、 「 Microsoft ® Windows ® XP Professional Service Pack 2 セキユリテイ強 
化機能搭載」を 「 Windows 」 と表記します。 

• 本書では、内蔵の「スーパーマルチドライブ」を 「 CD / DVD ドライスと表記します。 

♦ 本書では、次のソフトウェアを省略して表記します。 

• rWinDVD ™ 5 (OEM 版)」を 「 WinDVD 」 

•「 B's Recorder GOLDS BAS に」 を 「 B's Recorder 」 

•「 BisCUP 6」 を 「 BisCLiP 」 

•「 DVD - MovieAlbumSE 4」 を 「 MovieAlbum 」 

• 別売りの商品について 

本書で使用している商品品番は変更になることびあります。最新のカタ□グまたは 
ご相談窓□で確認してください。 
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次のマニュアルは、本機に保をされていて、「はじめて使うとき」の設定（今15〜18 
ページ）び終わった後起動して、見ることびでさます。 

• PDF 形式の説明書（下試をはじめて起動したとき 、 Adobe Reader の「エンドユー 
ヴ使用許諾契約書」画面び表示された場合は内容を確認のうえ、 [ 同意する]をク 
リックしてください。 

• Adobe Reader の使い方は 、 Adobe Reader のヘルプを参照してください〇 

♦『操作マニュアル』を見る 


[スタート]-[操作マニュアル]をクリックする。 



r バッテリー等の上手な使い方』を見る 



ブデスクトップの皆義謗をダブルクリックする。 

または、[スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] -[オンライン 
マニュアル]-[バッテ U —等の上手な使い方]をクリックしてください。 

『セキュリティガイド』/『内蔵セキュリティチップ （ TPM ) 
ご利用の手引さ』を見る 


デスクトツプのをダブルクリックする。 



♦ デスクトップにが唯がィびない場合は、 [ スタート]- [ すべてのプ□グラム]- 
[ Panasonic ] - [ オンラインマニュアル]- [ セキュリティガイド]をクリッ 
クしてください。 

• 『内蔵セキュリティチップ （ TPM ) ご利用の手引き』については、『セキュ 
リティガイド』をご覧ください。 

=内蔵モデムコマンドー覽』を見る 


[スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] -[オンライン 
マニュアル]- [内蔵モデム コマン ドー覧]をクリックする。 


♦ Windows のヘルプを見る 


コンピューターの管理者の権限で□グオンし、[スタート]- 
[ヘルプとヴポート]をクリックする。 

(制限ユーヴーで□グオンすると、一部参照できないページびあります。） 



•\ Before you can perform prin 卜巧 I 
j\ document, you need to install a | 


お知らぜ） 


PDF 形式の説明書を印刷するとさに左の画面（英語）び表示された場合、次の 
手順でプリンタードライバーをインストールしてください。 

① [0 K ] をク U ックし、左の画面を閉じる。 

② [スタート]-[プ U ンタと FAX ] をクリックする。 

③ [プ U ンタのインストール]をク U ックする。 

じ(降、画面の指 Tjd こ従ってプリンタードフイバーをインストールしてください。 


アルの見かた 


画面で見るマニ 
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る部の名赖と働を 


名称 

働さ/参照先 

A 

スピーカー 

♦ 音量調整： [ Fn ] + 【巧】 （下げる）/ [ Fn ] + [ F 6] (上げる） 

♦ スピーカーのオン/オフ： 【 fn 】 + 【 f 4】 

B 

フアンクシヨンキー 

【 fn 】 キーと組み合わせて押すと、各キーに割り当てられている機能び働きます。 

今 25ぺージ 

C 

キーボード 

— 

D 

ホイールパッド 

今 24ページ 

E 

ディスプレイラッチ 

♦ ディスプレイを閉じてラッチび□ック状態になると、スタンバイや休止状態に入り 
ます。操作を再開するとさはディスプレイを開けてください。 

今 ^『操作マニュアル』「第2章：次回、すぐに操作を始めるために」 

F 

状態表示ランプ 

ECO 日国の画貨@ 

今 26ぺージ 

G 

電源スイッチ/ /K 

電源状態表示ランプ U 

約1秒間スライドすると電源び入り、電源状態表示ランプび点なします。 

(電源スイッチ 今 22ページ/電源状態表示ランプ 今 26ページ） 



K 


H 

ディスプレイ（内部 LCD ) 

明るさ調整： 【 fn 】 +【1=1】 （下げる）/ [ Fn ] + [ F 2] (上げる） 

• AC アダプターを接続しているとさと接続していないとさの明るさの設定を、別々に保持でさます。 

I 

セキュリティ□ック 

ケンジントン社製のセキュ U ティケーブルを接続することびでをます。 

接続のしかたはケーブルに付属の取扱説明書をご覧<ださい。 

セキュ U ティ□ックおよびセキュリティケーブルは盗難を予防するちので、万一発生 
した盗難事故による被害については責任を負いかねます。 

J 

PC カードス□ット 

今^『操作マニュアル』「第4章： PC カードを使う」 

K 

CD / DVD ドライブ 

今31ぺージ、『操作マニュアル』「第3章： CD / DVD ドライブ」 

L 

ドライブ電源/ 

オープンスイッチ 

♦ ちにスライドすると CD / DVD ドライブのディスクカバーび開きます（コンピュー 
ターの電源び入っているとさのみ)。 

♦ 左にスライドするごとにドライブの電源オン/オフび切り替わります ( Windows 起動中のみ)。 


ま 
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各部のち赖と働ま 


J 

ラッチ 

バッテ U —パックび正しく取り付けられると自動的に□ックされます。 

K 

ラッチ 

バッテ U —パックの取り付け/取り外し時に、手動で□ックを解除します。今15ぺージ 

L 

バッテリーパック 

今15ページ、『操作マニュアル』「第2章：バッテリーパック」 

M 

拡張メモリース□ット 

今 33ページ 

N 

エマージェンシーホール 

今 31ページ 


名称 

働さ/参照先 

A 

電源端テ みが£> 

AC アダプターを接続します。今16ページ 

B 

外部ディスプレイ ロ 

コネクター 

外部ディスプレイのケーブルを接続します。 

今^『操作マニュアル』「第4章：外部ディスプレイを接続する」 

C 

USB コネクター 八+、 

USB ケーブルを接続します。 

今^『操作マニュアル』「第4章： USB 機器を接続する（外部マウスなど)」 

D 

LAN コネクター ^ 

LAN ケーブルを接続します。 

今^『操作マニュアル』「第5章： LAN でネットワークに接続する」 

E 

モデムコネクター ^ 

モジュラーケーブルを接続します。 

今^『操作マニュアル』「第5章：電話回線に接続する」 

F 

SD メモ IJ- 力ード' 

ス□ット 。 

SD メモ U —力ード専用です。マルチメディアカードには対応していません。 

今^『操作マニュアル』「第4章： SD メモ U —カードを使う」 

G 

マイク入力端テ f 

コンデンサー型モノラルマイク□ホンの2極プラグタイプと3極プラグタイプを使用でさます。そ 
れ iU 外を使用すると、音の入力びでさなかったり、故障の原因になったりする場合びあります。 

H 

オーディオ出力端子 n 

市販のオーディオ用ヘッドホン、アンプ付さスピーカーなどを接続します。接続する 
と、内蔵スピーカーからの音は出なくなります。 

I 

無線 LAN 用アンテナ 
(内蔵） 

無線 LAN 通信用のアンテナび内蔵されています。 

今^『操作マニュアル』「第5章：無線 LAN で通信する」 
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はじめてほうとを 


お買い上げ後、はじめて Windows の操作を始めるまでの操作手順を説明します。 


付属品を確認する。（み付属の『ご使用の前に』） 



ス 


ソフトウェア使用許諾書（今57ページ）に同意する。 

本機の包装袋のシールをはびす前に、必ず内容を確認してください。 


A 





本体を裏返し、バッテリーパックを取り付ける。 

① バッテリーパックの左側のラッチ（手動： A ) を□ック解除（がの方向 
にスライドする。 

② バッテ U —パックの向さに注意して、矢印の方向にスライドさせて取り付 
ける。 

⑤左側のラッチ（手動： A ) を□ック （か の方向にスライドし、しっかり 
と固定されていることを確認する。 

(ち側のラッチは、バッテ U —パックび正しく取り付けられると自動的に 
□ックされます。） 


•巧祖《 


必ず、付属のバッテリーパック CF - VZSU 41 U をお使いください。 

他のバッテリーパック （ CF - VZSU 27 U など）は使えません。 

必ずラッチの□ック状態を確認してください。正しく□ックされていない状態 
で本機を持ち運ぶと、バッテ U —パックび外れることびあります。 

バッテ U —パックや本機のコネクター部分に触れないようにしてください。 
巧れ•損傷などで接触び悪くなると、十分に充電でをない、または本機び正し 
く動作しないことびあります。 

バッテ U —パックに関する注意（今6ページ）をよくお読みください。 


B 



ス 


①ディスプレイラッチ （ B ) を押しながら、 

③ C (下図）の部分を持ってディスプレイを開ける。 

• ディスプレイを必要！;(上 (170° 1；(上）に開けたり、必要上の力を液晶 
部分に加えたりしないでください。また、液晶部分の端を持って開閉しな 
いで < ださい。 
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はじめて使 3 とを 


GX^ 




c!) 




AC アダプターを接続す る。 

• はじめて使うとさの操作び完了するまで、必ず接続しておいてください。 

バッテリーパックと AC アダプタ ー m 外の周辺機器は接続しないでください。 
• 接続すると、自動的にバッテ U —パックの充電び始まります。 

充電時間：電源オフ時約5時間/電源オン時約 6.5 時間 
(コンピューターの動作状態により異なります。） 


A 注意 


AC アダプターに強い衝撃を加え 
ない 

落とすなどして強い衝撃び加 
わった AC アダプターをそのま 
ま使用すると、感電•シヨート- 
乂災の原因になることびあり 
ます。 

> AC アダプターの 修理は、販売店にご相 
談ください。 


0 

禁止 


必ず指定の AC アダプターを使用 
ずる 

指定外の AC アダプターを使 
用すると、火災の原因になるこ 
とびあります。 


〇 




電源を入れる。 

電源スイツチ&を約1秒間スライドし、電源状態表示ランプ&び点打したら 
手を離します。 


■aim 


電源スイッチを4秒！;(上スライドしないでください。強制的に電源び切れます。 
電源スイッチを連続してスライドしないでください。 

「Windows XP セットアップウィヴードの開始」画面び表示されるまでしばらく 

時間びかかりますので、キーを押したり、ホイールパッドに触れたりしないで 

ください。 

手順7び完了するまで、セットアップユーティリティの設定を変更しないでくだ 
さい。 Windows のセツトアップび正しく動作しない場合びあります。 


A 



ス 


Windows をセットアップする。 

カーソルの移動やボタンなどの選択（クリック）には、ホイールパッ 
ド （ A ) と左ボタン （ B ) を使います。 

① 「Windows XP セットアップウイヴードの開始」画面で[次へ]をクリックする。 

② 「ライセンス契約」画面で使用許諾契約をよく読んで、[同意します]をク 
リックして、[次へ]をクリックする。 

• 「同意しません」をクリックした場合、 Windows のセットアップび中止 
されます。 

③ 「地域と言語のオプション」画面で正しい地域を設定して、[次へ]をクリッ 
クする。（工場出荷時は曰本に設定されています。） 

④ 「ソフトウエアの個人用設定」画面で名前を入力して、[次へ]をクリックす 
る。（組織名は入力しなくてもかまいません。） 
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日巧と巧 am ミ 

W«tow X/ビ jHK 犯けザ柳 «El/ 庶してくだれ、 

日 n げ视の 

视 |2〇供，巧，日 3 

がムブーンな） 

1のが*斯扣)为》、魏ぉ<： 


圆 


このメツセージはエラー 
メッセージではありません。 


9コソ 

聋ィルスタ: 


ホ谋の卜たアがインストールされていねい巧制生がありま 


おせ化 

ぶい巧ち 


巧延を賠戈するには、この/りレーシをクリククしてください。 




⑥ロンヒユーター名と Administrator のパスワード」画面で、コンヒユーター名 
とパスワードを入力して、[次へ]をクリックする。 


文字入力の設定びキャップス〇ックやナム□ック（今26ページ）に 
なっていないことを確認してください。 

コンピューター名： 

ネットワークを使用して複数のコンピューターと接続する場合に、 
本機を識別するための名前です。ネットワークに接続しない場合は、 
変更する必要はありません。 

設定したパスワード： 

必ず覚えておいてください。 Windows に□グオンできなくなります。 
パスワードを設定せずに次へ進んだ場合： 

Windows のセットアップ後に [ コント□ールパネル]でパスワード 
を設定でさます。 

詳し < は、'^『セキュリティガイド』「ステップ6」をご覧ください。 


⑥「日付と時刻の設定」画面で正しい日付と時刻、タイムゾーンを設定して 
[次へ]をクリックする。 

♦ ^やづをク U ックして設定でさます。 

♦ 設定び正しい場合は、[次へ]をクリックしてください。 


[次へ]をクリックした後、2〜3分程度「日付と時刻の設赴画面び表 
示されたままになる場合びあります。キーボードやホイールパッド 
などを操作せずにそのままお待ちください。 

各種設定び自動的に行われた後、コンピューターび自動的に再起動 
し、 Windows び起動します。 


⑦手順⑥で設定したパスワードを入力して國をクリックする。 

Windows に□グオンできます。 

• パスワード入力時に文字入力の設定がキヤップス□ックやナム□ック 


になっていないことを確認してください。（今18ページ手順⑥） 


な知らせ） 


Windows のセットアップび完了すると 

-左記のメッセージび画面のち下に表示されますび、続いて次の手順に進んで 
ください。 

これは、[コント□-ルパネル]の[セキュリティセンター]機能び表示している 
メッセージで、エラーメッセージではありません。このメッセージについて 
は、付属の『困ったときの Q & A 』 「タスクトレイの Q & A 」 をご覧ください。 

-無線 LAN の電源びオンの状態になります。無線 LAN の電源をオフの状態で使 
いたい場合は、35ページをご覧ください。 




‘进 Winders Me 

Windows XP 
み乃ィルと巧互 

がぺィシト 


、ィ、夺，トリー J 

【I V ]ント□-ル/はルを))_ 

A 巧杨の > 

" i 巧シタヒ FAX 

ヘルプとサボート(が 
巧索留 

巧ファイルをを巧ミしてま巧超.— 


オペてのブロクラムを）^ み巧けマニ 







本機を使用するユーザーを識別するための「ユーザーアカウン 
卜」を作成する。 

• メールの設定やパスワード U セットディスク（今19ページ）などの各種 
操作を行ってからユーヴーアカウントを作成すると、それまでのメールの 
履歴や設定内容び使用でさなくなりますので、ここでユーヴーアカウント 
を作成します。 

①[スタート r ■-[コント□-ルパネル]-[ユーヴーアカウント]をクリックし、 
[新しいアカウントを作成する]をクリックする。 

Windows のセットアップ直徽ま、[スタート]びク U ックされた状態（[スタート] 
の上に [ すべてのプ□グラム]などのメニューび表示された状態）になっている場 
合びあります。 
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はじめて使 3 とを 


巧从げがン を船 
([panason に / 


このる析は、よたそ面思： R 夕-りプこュ -( こ表示巧はん 


|'て:|種類を選^7きす 

ほかのアカウシトを化が時前こ、 ] シビュ-をの封 1をのアカウシトをルなくとら1コ巧巧してください。 




ンビュー如)を巧ががント 
• アカウントの化な、ま. 
• システムを巧の巧夏 
• ブ□クラムがンスト 


Iントではみ(な:とがで.きまず 
ま足、わよが!リ除 

ら文トールやすべての：か 01A のアウセス 




百るおそ夏,ォる 

クードを作巧ずる， 
田 a « ち史更する 
曰乃りントのが•巧！する 




Matsushita 

〕ンビユ-が) M 者 


コンピュータの電源を切る 


回 画 

巧シバイ喧）巧巧を々6化 



②アカウントの名前を入力して、[次へ]をクリックする。 

(例： Panasonic ) 

• アカウントの名前に使用でさない文字列 

CON 、 PRN 、 AUX 、 CLOCKS . NUU COM 1 〜 COM 9、 LPT 1 


LPT 9 


③ [アカウントの作成]をクリックする。 

• 最初に作成するユーヴーアカウントは「コンピューターの管理者」 

外選べません。 

「コンピューターの管理者」のアカウントを作成すると、次からは制限 
ユーヴーのユーヴーアカウントち作成でさるようになります。 

④ パスワードを設定する。 

♦ 本機を複数の人で使う場合、自分用のアカウントにパスワードを設定 
してお<ことをおすすめします。 

• パスワードを設定する場合は、パスワードを設定するアカウントをク 
リックしてから[ノ くスワードを作成する]をクリックし、画面に従って 
ノくスワードを入力して、[ノくスワードの作成]をクリックします。 

- 設をしたパスワ~ドはぶ\ず覚えておいてください。 パスワ~ドを忘 
れたときのために、ヒントになるものを[パスワードのヒント]に入 
力しておくと便利です。また、パスワードリセットディスクを作成 
しておくことをおすすめします。（今19ページ） 

パスワードを忘れると Windows を使用することびできません。 

⑥[スター[終了オプション]-[再起動]をクリックして、コンピューター 
を再起動する。 



j\ NumLoGk がオン（テンキーモード）になっています。 

NumLock び3ンになっていると、一がの文宇キーは敦宇や記をとして入力され 
ます。 

このためバスワードが正しく入力でをないことがあります。 

1.NumLock を3フにするには、キーポードの右上の I キーを 

巧して（ださい。 LijjJ 


""XT 

2.げおは0ランブで巧認してください。 

ぶな； NumLock オン（テンキーモード〉 

猫け； NumLock オフ 




⑥「ようこそ」画面で、作成したユーヴーアカウント（ユーヴーのアイコン） 
をク U ックして□グオンする。 

• 手順④でパスワードを設定していないと、「ようこそ」画面は表示され 
ません。 

• 手順④でパスワードを設定している場合は、パスワードを入力して 
國をクリックしてください。正しいパスワードを入力するまで操作で 
さません。 

• 文字入力の設定びテンキーモードに設定されている場合は、左図のよ 
うに [NumLock (ナム□ック）お知らせ」画面び表示されます。（今 

^『操作マニュアル』「第2章：テンキーモードで使う」） 

♦ 「ようこそ」画面には作成したユーヴーアカウントのみび表示され、 
Windows のセットアップ時に使用していた 「 Administrator 」 のアカウ 
ントは表示されません。 


辣 


(ホ色）をク U ックし、[自動更新を有効 


⑦画面ち下のタスクトレイの 
にする]をク U ックする。 

さらにウィルス対策として、ウィルス対策ソフトマカフィー®-ウイルス 
スキヤンをお使いいただくことわできます。（今47ページ） 


♦はじめて使うときの操作はこれで完了です 


まず準備 


18 






































お知! 5 せ） 


画面上の文字やアイコンびルさくて見にくい場合 

① [スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] をクリツクする。 

② [フオントサイズ拡大]をクリックし、表示サイズをクリックして、 


[0 K ] をク 


U ックする。 


「フォントサイズ拡大」の他に、画面の一部を拡大表示する「ズームビューアー」 

ちあ0ます。 

(今^『操作マニュアル』「第6章：画面全体のアイコンなどを拡大表示する 
/画面の一部を拡大表示する」） 


内蔵 CD / DVD ドライブのドライブ文字を変更ずる 


内蔵 CD / DVD ドライブの電源オン/オフにより、内蔵 CD / DVD ドライブや接続してい 
るデバイス （SD メモリーカードや外付けドライブなど）のドライブ文字び変わる場合 
びあります。内蔵 CD / DVD ドライブのドライブ文字び変わらないようにするには、ド 
ライブ文字をアルファベットの L じ(降などに割り当てておくことをおすすめします。 
ただし、ドライブ文字を変更していてち、 CD / DVD ドライブの電源をオフにした後に 
SD メモ U —カードや USB デバイスなどを取り付けると、ドライブ文字び変更されて 
しまう場合びあります。 

• ドライブ文宇とは Windows び記憶装置（ドライブ）に割り当てる A から Z までのアル 
ファベット1文字です。 A ドライブ、 B ドライブ、 C ドライブには変更できません。 
また、他の機器び使用中のドライブ文字やネットワークドライブに割り当てられた 
ドライブ文字ち使用でさません。 

• 工場出荷時、内蔵 CD / DVD ドライブは D ドライブになっています。 

♦ アプ U ケーシヨンソフトをインス!-ールする前に設定することをおすすめします。 
①コンピューターの管理者の権限で□グオンする。 

③ CD / DVD ドライブの電源びオンになっていることを確認する。 

ドライブの電源びオフの場合は、オンにしてください。 

⑤[スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ]- [オプティカルディスク 
ドライブ文字変更ユーテイ U テイ ] をクリックする。 


④[新しいドライブ文字:]の 
て、 [0 K ] をク U ツクする。 


をクリックし、ドライブ文字をクリックし 


Windows の□グオンパスワードを忘れたときのために 


-サーアカウ：/卜 


©戻る C ) が ホーム 


圍巧した巧軍 

ネットワーウバスワードを肯巧する 
バスワードを忘れないようじする 

ほかのアカウシトを蛮更する 
巧しいアカウ:/卜を化がする 


I 


現在のノ くスワードを解除して新しくパスワードを設定するノ くスワードリセット機能び 
あります。この機能を使うには、次の手順に従って、あらかじめ、フ□ッピーディス 
クまたは SD メモ U —力ードをパスワード U セットディスクとして作成しておいてく 
ださい。 

① 別売りの USB フ□ッピーディスクドライブ（今付属のに使用の施こ』） 
を本機に接続する。または、 SD メモリーカードを本機の SD メモリーカー 
ドス□ットにセットする。 

② [スタート]-[コント□ールノ くネル]-[ユーヴーアカウン h をクリックする。 
⑤□グオンしているアカウントをクリックし、[関連した作業]内から[パス 

ワードを忘れないようにする]をク U ックする。 

iU 降、画面の指示に従ってパスワード U セットディスクを作成し、大切に 
保管してください。 

• パスワード U セットディスクで解除でさるのは、各アカウントの□グ 
オンパスワードのみです。セットアップユーティリティのパスワード 
を解除する こと はでさません。 
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はじめて使 3 とを 


会爵超など 


心晏スタート 


クリック 


電源を入れ、 Windows に□グオンしたとき、最初に表示される画面を「デスクトッス 
と呼びます。（画面やアイコンは一例です。） 

♦デスクトップのアイコン 

ダブルクリックすると、アプリケーションソフトび起動したり、ウインドウび開いた 
りします。 

令[スター 1^] メニュ ー 

クリックすると、メニューび表示されます。 

使いたいアプリケーションソフトなどをメニューから選択し、クリックします。 

♦タスクトレイ（画面ち下） 

並んでいるアイコンにはそれぞれ役割びあり、機能設定や状態確認などを行います。 

♦ 本書で説明しているアイコンび表示されていない場合は、@をクリックして表示 
させて < ださい。 

(本書で使用しているアイコンは、各種機能の設定や接続している機器など、環境 
によって、種類や順序び実際の表示と異なる場合びあります。） 


画面の表示について 


アイつン 

名称と役割 

参照先 



Intel Graphics Media Accelerator Driver for Mobile アイ 

コン（画面設定に使用） 

- 


名 


ネットセレクターアイコン 

(LAN や無線 LAN などの接続設定に使用） 

今 ^『操作マニュアル』「第5章： 

いろいろな場所でネットワークに 
接続」 



または 

致 


無線 LAN アイコン 

(無線 LAN の電源オン/オフの切り替えや 

IEEE 802.1 1 a の有効/無効の切り替えに使用） 

今 35ページ 

に 

ポインティングデノ（イスアイコン 
(ホイールパッドの各種設定に使用） 

— 

または*® 

スク□ールアイコン 

(ホイールパッドユーティ U ティの状態確認や設定に使用） 

今 ^『操作マニュアル』「第2章： 
ホイールパッドを使う」 

巧 

または 

でる 


音量アイコン 
(音量の設定） 

今 Windows のヘルプ 


または 載 

1 

ワイヤレスネットワーク接続アイコン 
(無線 LAN の接続設定に使用） 

今 ^『操作マニュアル』「第5章： 
無線 LAN で通信する」 


巧 

または 

ろ 

1 

有線ネットワーク接続アイコン 
(有線 LAN の接続設定に使用） 

今 ^『操作マこュアル』博5章： 
LAN でネットワークに接続する」 

■U 

fil 

r ▼ 


B’s CUP アイコン 

( B's CUP の各種設定に使用） 

今 ^『操作マニュアル』「第3章： 

CD/DVD にデータを書き込む ( B's 
Recorder / B's CUP を使う）」 



または 

山 

1 

ドライブ電源アイコン 

( CD/DVD ドライブの電源オン/オフの切り替え） 

今 ^『操作マニュアル』「第3章： 
CD/DVD ドライブ」 
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アイつン 

名称と役割 

参照先 



または 

パ 


エコノモード ( ECO ) アイコン 

(現在のエコノ S —モード （ ECO ) の確認やモードの切り 

替えに使用） 

今^『操作マニュアル』「第2章： 
バッテリーパック」 



バッテリーメーターアイコン 

AC アダプターを抜くと表示。（「バッテ U メーター」画 
面の表示や電源プ□パティの調整に使用） 

今^『操作マニュアル』「第2章： 
バッテリーパック」 

•為または 

巧 


Windows セキュリティアイコン 

(セキュリティに関する設定状態の確認や設定に使用） 

今 46ページ 


y または西! 

Fn キーアイコン 

Hotkey 設定画面で [ Fn キーの状態を画面に表示する]に 
チェックマークを付けている場合のみ表示。 
tn キーの□ック状態の確認に使用） 

今^『操作マニュアル』「第2章： 
Fn キーを使う」 


.翅 


ズームビューアーアイコン 

ズームビューアーを起動している場合のみ表示。 

(拡大表示ウィンドウの表示やズームビューアーの各種 
設定に使用） 

今^『操作マニュアル』「第6章： 
画面の一部を拡大表示する」 


画面の明るさを調整ずる 


明るく 

r ^ l を押して調整してくださし、。 


押すごとに明るさが変わります。 

♦ AC アダプターを巧くと暗くなる 


工場出荷時 、 AC アダプターを接続して 
いない状態では画面を暗くするように 
設定されています。画面を暗くすると 
消費電力を節約でさるので、バッテリー 
での使用に適しています。 

これは、 AC アダプターを接続しているとをと接続していないときの明るさを、コン 
ピューターび別々に覚えているためです。 AC アダプターを接続していない状態で 
【 fn 】 + 【 f 2】 を押して明るくすると、その明るさび保持され、次に AC アダプター 
を抜いたとさわ調整した明るさになります。（明るくしていると、バッテリーでの駆動 
時間び短くなります。） 
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電源を入れる/切る 



(!) 



同 




電源を入れる。 

電源スイッチ&を約1秒間スライドし、電源状態表示ランプ cb び点打した 
ら手を離します。 

♦ 4秒上スライドしないでください。強制的に電源び切れます。 

• 起動中（ポインターび砂時計暴から通常のわの^^こ戻り、八ードディス 
ク状態表示ランプ貨び消えるまで）は、次のことをしないでください。 

- AC アダプターを抜さ挿しする。 

-電源スイッチを操作する。 

. キーボード、ホイールパッド（外部マウス）に触れる。 

-ディスプレイを閉じる。 

-ドライブ電源/オープンスイッチを操作する。 

• 電源スイッチを連続してスライドしないでください。 

• 電源を切った後、再び電源を入れるまで10秒上あけてください。 


Windows に□グオンする。 

A - ドディスク状熊表示ランプ貨が消えてから、 ユ~ヴ~アカウント U - 
ヴーのアイコン）をクリックします。 

• ノ くスワードを設定している場合は、ノ くスワードを入力して園をクリックし 
てください。正しいパスワードを入力するまで操作でさません。 

文字入力の設定びキャップス□ックやテンキーモード（今18ページ手順 
⑥）になっていないことを確認してください。 

♦ ここでの操作は、「ようこそ画面を使用する」の設定により異なります。 
(今45ぺージ） 

♦ ユーヴーび一人だけ作成されていて、ノ くスワードび設定されていない場合 
は、ユーヴーを選ぶ画面び表示されません（自動□グオン)。 


お知！5せ） 


お買い上げ時は省電力設定びされているため、操作やデバイスへのアクセスび 
ない状態び一定時間続くと、次のようになります。 

-ディスプレイの電源び切れ、画面の表示び消えます。ホイールパッド、キー 
ボードを操作すると元の状態に戻ります。 

アプ U ケーシヨンソフトのインス I -ール中であってもディスプレイの電源び 
切れることびあります。この場合、動作に影響のないキー （【 Ctrt 】 や 【 Shift 】 
など）を押して<ださい。 

また、コンピューターを操作せずに放置していると、スタンバイ状態に入るよう 
に設定されています。電源スイッチをスライドすると U ジュームします。 

(今^『操作マニュアル』「第2章：次回、すぐに操作を始めるために」） 

- CD/DVD ドライブにディスクびセットされていない場合、ドライブの電源び 
オフになります。 

(今^『操作マニュアル』博3章： CD/DVD ドライス） 

電源を入れても本体び起動しない場合は、 CPU の温度び上びっていることびあり 
ます。 CPU の温度び上びっていると、 CPU の過熱を防止するための機能び自動的 
に働さ、本体び起動しないようになっています。しばらくしてから再度電源を入 
れてください。それでも起動しない場合は、ご相談窓□にご相談ください。 


電源を入れる 


つてみる 
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♦電源を入れた後、すぐに左の画面が表のされた5… 

本機のセキュ U ティのため、スーノくーノくイヴーノくスワードまたはユーヴーノくスワード 
び設定されています。パスワードを入力し [ Enter ] を押してください。 

♦ 正しく入力すると起動します。 

• 3回間違えるかパスワードを入力せずに約1分経過すると、電源び切れます。 



ス 


必要なデータを保存して、各種アプリケーションソフトを終了 
する。 


終了画面を表示する。 

[スタート]-[終了オプシヨン]をクリックします。 


[電源を切る]をクリックする。 

電源び切れます。 

• 起動し直したい場合（再起動）：[再起動]をクリックする。 

♦キーボードを使って電源を切るには： 

① 【が]、【11】 の順に押し、 【今】【争】 【♦】 【み】 で[電源を切る]を選ぶ。 

② [ Enter ] を押す。 

•巧祖《 

• 電源び切れるまでは、次のことをしないでください。 

- AC アダプターを抜さ挿しする。 

-電源スイッチを操作する。 

•キーボード、ホイールパッド（外部マウス）に触れる。 

-ディスプレイを閉じる。 

-ドライブ電源/オープンスイッチを操作する。 



(お知!5せ） 


• コンピューター本体に AC アダプターを接続していないときはコンセント側を 
抜いておいてください。 （ AC アダプターをコンセントに接続しているだけで約 
1.5 W の電力が消費されます。） 

• 電源び切れている状態でわ電力を消費します。満充電していても約3週間でバッ 
テ U —残量びなくなります。 

♦席を外すなど、操作を中断するとき… 

「スタンバイ」または「休止状態」と呼ばれる機能を使うと、次回電源を入れたとき、 
操作していたアプ U ケーションソフトやファイルび表示され、すぐに操作を再開する 
ことびでさます。 

(今^『操作マニュアル』「第2章：次回、すぐに操作を始めるために」） 



電源を切る 
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ホイール八ツドをほう 


A 




マウスと同じようにカーソルを動かしたり、機能を選択したりするときに使います。 
A . 操作面（ホイールパッド） B . 左ボタン C . ちボタン 


機能 


カーソルを動かす 


タップ/ク IJ ック 


ダブルタップ/ 
ダブルク IJ ック 


卜つツグ 


縦/横スク □ ール 


知！5ち） 


操作 



指先を操作面で動かす。 




タップ または クリック 

• ちクリック：ちボタンをクリックする。 



ダブルタップ 


または 



寺 

ダブルクリック 




1回タップしてから素早く指先で操作面をこする。 
または 

ボタンを押しなびら指を移動させる。 




— ン///////,' /// W/////////////y, 

下方向/ち力向 示たは 上力向/左方向 

円を描くようにホイールパッドをなぞる。 

横スク□ールの場合は、ご使用前に初期設定び必要で 

す。（今^『操作マニュアル』「第2章：ホイール 
パッドを使う」） 


ダブルクリックの速さやボタンを押したときの動作は、[スタート]-[コント□一 
ルパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]-[マウス]をクリックし、「マウ 
スのプ□パティ」画面で変更でさます。 

ホイールパッドの取り扱いは、次の点に気を付けてください。 

-ホイールパッドは、指で操作するように設計されています。操作面にものを 
置いたり、つめなど先のとびったもの、硬いもの、鉛筆やボールペンのよう 
な跡の残るちので強く押さえたりしないでください。 

-油などでホイールパッドを巧さないでください。カーソルび正常に動かなく 
なります。 


基本操作 


つてみる 
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キーボードをほう 


キーボードを使って文字を入力したり、いろいろな機能を働かせたりすることびできます。 


【 fn 】 を押しなびら、文字や記号び枠で囲まれているキーを押すと、 

次の表のような機能び働きます。 

• 各機能の詳細：今^『操作マニュアル』「第 2 章： Fn キーを使う」 
•【 fn 】 と [ Ctrl ] (左側)の機能を入れ換えてお使いの場合(今39ぺージ）： 
[ Fn ] の代わりに 【 Ctrl 】 （左側）を押してください。 

(キー表面の印刷やキーそのちのを入れ換えることはでさません。） 




Fn キーを 使う 


キー 

機能 

ポップアップウィンドウ 
(Windows に□グオン後表示） 

【 fn 】 + 【 n 】 

【 fn 】 + 【切 

内部 LCD の明るさの調整 

【 Fn 】 + 【 F 1】 （下げる）/ [ Fn ] +【1=2】 （上げる） 

图 


[ Fn ] + 【切 

画面の表て、先の切り替え （外部 X イスプレイ接続時） 

— 

【 Fn 】 + 【 M 】 

音声出力のオン/オフ 

1 

1 

1 

オフ 

(ミュート 

オン 

[ Fn ] + 【切 
[ Fn ] + [ F 6] 

音量ミ司整 

【 fn 】 +【1=5】 （下げる）/ 【 fn 】 + 【 f 6】 （上げる） 

づ 1" ' 
一^ 


[ Fn ] + [ F 7] 

スタンバイ機能を使って電源オフ 

— 

[ Fn ] + 【切 

バッテリーの残量表示 

园 

匿 

因 

バッテリー装着時 

1表术な- c コノニーモート 
( ECO ) 無効での一例） 

(表示はエコノミーモード 
( ECO ) 有効での一例） 

バッテリー未装着時 

【 fn 】 + 【 no 】 

休止状態機能を使って電源オフ 

— 

[ Fn ] + [ Fll ] 

使用するアプリケーションソフトによって機能び異なります。 
に ysRq ) 

— 

[ Fn ] + 【1=12】 

画面をクリップボードにコピ ー ( PrtSc ) 

画面全体をク IJ ップボードにコピーします。 

[ Fn ] + 【 Alt 】 + 【02】 を押すと、選択されているウインド 
ウのみコピーでさます。 

— 

[ Fn ] + 【 NumLk 】 

使用するアプリケーションソフトによって機能び異なりまず。 
に crLk ) 

— 

肿】 + 【争】 

最初のぺージに移動または力ーソルを行の先頭に移動 ( Home ) 

— 

肿】 + 【今】 

最後のページに移動またはカーソルを行の最後に移動 ( End ) 

— 

【 fn 】 + 【个】 

前のぺージに移動い gUp ) 

— 

化】+ W 

次のぺージに移動 ( PgDn ) 

— 
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が態表巧ランプ 




ランプ 


(!) 


ECO 




ランプの名前と状態 


電源状態表示ランプ（内部 LCD の明るさに合わ 
せてランプの明るさも変わります。） 


消打 
点な 
点滅 


電源オフまたは休止状態。 
電源オン。 

スタンバイ状態。 


エコノモード ( ECO) ランプ 

バッテリーのエコノミーモード (ECO) の有効/ 

無効を表します。（今28ページ） 


消打 
点な 
点滅 


無効 

有効 

有効(残量80%まで放電中） 


バッテリー状態表示ランプ 
• 消打：バッテリーパック未装着または充電し 
ていない状態。 

• オレンジ色点打（または明滅）：充電中。 

• 緑色点な：充電完了 0 
• 赤色点打：残量約9% 下。 

• 赤色点滅：バッテリーパックまたは充電回路 
び正しく動作していない状態。 

• オレンジ色点滅：一時的に充電でさない状態。 
(バッテリーパック内部の温度び充電可能な 
範囲外、またはアプリケーションソフトや内 
蔵/外付けデバイスなどび多<の電力を消費 
し電力不足になっている場合） 


Caps Lock ランプ（キャップス□ック） 

•【Shift】 を押しなびら 【CansLock】 を押 

すと点打：アルファべットび大文字で入力で 
さる状態。 



ランプ 


圧) 


⑩ 


員 




sdI 


ランプの名前と状態 


NumLk ランプ（ナム□ック/テンキーモード） 
•【NumLk】 を押すと点な：キーボードの一 
部びテンキーとして機能する状態。ランプ点 
打時に押すと、キーボード上の数字または演 
算記号び入力できます。 【Enter】 の機能は、 
アプリケーションソフトにより異なります。 
解除するには、もう一度 【NumLk】 を押し 
ます（ランプ消 
な)。_ 

NumLk ランプ点 
灯時： 

ち図のように機 
能します。 


参 


’や {ゆ ） よ 

7呼风 9回ょ 

百 

如 1气_ ( 

H 尚 

國阿 

与 區 1 [这 


与片め 



ScrLk ランプ（スク□ール□ツク） 

• [Fn] を押しなびら [NumLk] (ScrLk) を 

押すと点な：使用するアプリケーションソフ 
卜によって機能び異なります。 


八ードディスク状態表示ランプ 
• 点な：八ードディスクへのアクセス中。 


CD/DVD ドライブ状態表示ランプ 
• 消な：ドライブの電源びオフの状態。 

♦ 点な：ドライブの電源びオンで、アクセスし 
ていない状態。 

• 点滅：ドライブの電源びオンで、アクセスし 
ている状態。 

ドライブの電源のオン/オフを切り替える方法： 

今^『操作マニュアル』博3章: CD/DVD ド 
ライブ」 


SD メモ U —力ード状態表示ランプ 
• 点な： SD メモリーカードへのアクセス中。 
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バッテリ-パック 


本機のバッテ U —パックには、バッテ U —容量を計測し、記憶、学習するための機能 
びあります。バッテ U —残量を正確に表示させるため、バッテリー残量表示補正機能 
を使ってバッテ U —をいったん満充電にした後、完全に放電させてください。この操 
作は、お買い上げ後、一度は行っておいてください。また、長くバッテリーパックを 
お使いの間には、バッテ U —パックの劣化などにより、残量び正確に表示されなくな 
る場合びあります。その場合わ、再度この操作を行ってください。 


(お知！5せ) 


「バッテリー残 量 表示補正」 
を実行する 


▼充電が始まる 


▼満充電になる 

7跨零が皆奉を… 

▼完全に放電する 
♦電源が切れる 


AC アダプターを接続した 
ままにしておく。 



▼再び充電が始まる 


• バッテ U —残量表示補正は10む〜30での温度環境で行つてください。 

• バッテリー残量表示補正を実行中にコンピューターの電源を切ると(停電や AC アダプター 
またはバッテ U —パックを取り外すなど)、バッテ U —の残量表示は補正されません。 

• バッテ U —容量び大さいため、バッテ U —残量表示補正の実行に時間びかかり 
ますび、故障ではありません。 

-満充電にかかる時間：最大約5時間-完全放電にかかる時間：約 4.5 時間 

• バッテ U —残量表示補正は、バッテ U —の容量を増やすわのではありません。 

また、頻繁に行うと、バッテリーパックの劣化の原因になるおそれびあります。 
• バッテリーパックを2個じ(上お持ちの場合、バッテリーパックごとにバッテリー 
残量表示補正を行つて < ださい。 


バッテリーパック装着後、 AC アダプターを接続する。 

バッテリーパックと AC アダプターを除くすべての周辺機器を取り外してください。 

すべてのアプリケーションソフトを終了する。 


r バッテリー残量表示補正」を実行する。 

① [スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] -[バッテリー]-[バッテ 
U —残量表示補正ユーティ U ティ ] をクリックする。 

② 確認のメッセージび表示されたら[開始]をクリックする。 

前回の実行から約1か月内に実行すると、注意を促すメッセージび表示 
されます。この場合は、バッテ U —残量表示補正を実行しないでください。 
⑤ Windows の終了確認び表示されたら[はい]をクリックする。 

バッテリー 残量表示補正び始まります。 

満充電状態になった後、バッテ U —の放電び始まります。放電び完了する 
とバッテ U —残量表示補正び終了し、自動的に電源び切れます。 

そのまま充電してください。 


ス 



CSD 


バッテリー残量表示補正実行中は 、 LCD 
AC アダプターを抜かないでください。 


パネルを閉じないでください。また、 


バツテリー残量を正確に表示させるために (バツテリー残量表示補正ユーテイリテイ) 


つてみる 
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/ V ツテ u — ツク 


バッテ u —パックは消耗品で、使用するごとに少しずつ劣化します。 

特に次のような場合は、バッテ U —パックの劣化び進みやすく耐久年数び短くなるこ 
とびあります。 

- AC アダプターを長時間接続したまま繰り返し満充電にしている場合 
-温度び高くなる場所で使用している場合 

本機では、バッテリーパックの劣化を抑え、バッテリーパックの耐义年数を少しでも長 
くするために、エコノミーモード （ ECO ) を有効に切り替えることびでさます。使い方 
に合わせてエコノミーモード （ ECO ) を切り替え、バッテリーを上手にお使いください。 



エコノミーモー ド （ ECO ) 

無効 

有効 I 

おすすめの 
使し、方 

持 いて 

し、 

I デスク派 HSiiiiil 

馬区動時間 

短い 

耐久年数 

一短い 

tR ： し、 


• エコノ S —モード （ ECO ) 無効（お買い上げ時の設定）： 

バッテリーの充電を100% (満充電）まで行います。エコノミーモード （ ECO ) 有効 
に比べ、バッテ U —駆動時間は長くなります。 

次のような場合におすすめします。 

-本機をバッテ U —パックで使うことび多い 
-バッテ U —駆動時間をでさるだけ長くしたい 

• エコノミーモード （ ECO ) 有効： 

バッテリーの充電を満充電の80%までで停止します。100% (満充電）にしないこ 
とでバッテ U —への負担を軽減して劣化を防ぎ、バッテリーパックの耐久年数を長 
くします。エコノミーモード （ ECO ) 無効に比べ、バッテリー駆動時間は短くなりま 
す。 

次のような場合におすすめします。 

- AC アダプターを接続して使用することび多い 
-バッテ U —パックの劣化を防ぎたい 


エコノミーモード (ECO) を切り替える 


ノむ/アリーの長寿命/長時間駆動を切り替える （エコノミ-モ-ド (ECO) 切り替ぇ:!-ティリティ) 




画面ち下のタスクトレイの「エコノミーモード ( ECO ) アイコン」 
と J (無効）または I を朝(有効）をちクリックする。 

-■! または 


^び表示されていない場合は、[スタート]-[すべてのプ□グ 

ラム]- [ Panasonic ] -[バッテリー]-[エコノミーモード ( ECO ) 切り替えユー 
テイ U テイ ] をク U ックしてください。 



つてみる 
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エコノミーモード （ ECO ) ち夕 Jb を） 
I エコノミーモード （ ECO ) mm 
バッテリ-等の上手ね槪巧(が 
バージョンち報地） 

が了轉 




[エコノミーモード ( ECO ) 有効]または[エコノミーモード ( ECO ) 

無効]をクリックする。 

f エコノミ~モ~ドに CO ) 有効1に設定した場合 
• バッテ U —残量び81% 上のとさ 

バッテリ ー 残量び80%じ(下になるまでバッテリーを放電します。 

放電中はエコノミーモード ( ECO ) ランプび点滅します。 

①放電開始の確認メッセージび表示されますので、画面の内容をよ<読み、 
[ OK ] をク U ックする。 

③ バッテ U —残量び80%!；!下になるまで AC アダプターを抜いて放電する。 
バッテリー残量び80%じ(下になったらバッテリーの放電び終了し、エコノ 
S —モード ( ECO ) ランプび点なします。 

AC アダプターを抜かなくてわバッテリー残量び80%になるまで放電され 
ますび、バッテリー残量び80%になるまで約1曰かかる場合びあります。 
⑤放電終了の確認メッセージび表示されますので、画面の内容をよく読み、 
[ OK ] をク U ックする。 

④ AC アダプターを接続す る。 

手順③で [ OK ] をク U ックしなかった場合は、意図せずバッテリー残量び低 
下するのを防ぐため約3分後に強制的にスタンバイ状態に入ります。 

-アプ U ケーシヨンソフト使用中やデータ送信中、または八ードディ 
スクへのアクセス中でも強制的にスタンバイ状態に入りますので、 
必ず AC アダプターを接続してください。 

• バッテリー残量び80% 下のとき 

エコノミーモード ( ECO ) ランプび点なします。 

確認のメッセージび表示されますので、画面の内容をよく読み、 [ OK ] を 
ク U ックしてください。 

[エコノミーモードに CO ) 無効]に設定した場合 


エコノミーモード ( ECO ) ランプび消なします。 

確認のメッセージび表示されますので、画面の内容をよく読み、 [ OK ] をク 
U ックしてください。 


リ3知！5せ） 


参「エコノミーモード （ ECO ) アイコン」 - J または上に力ーソルを移動させ 

ると、吹さ出し文字で現在のエコノ S —モード ( ECO ) の設定び表示されます。 

• エコノミーモード （ ECO ) の設定は、コンピューターに取り付けられたバッテ 
U —パックにも弓 I き継びれます。 

バッテリーパックを取り外した後、エコノミーモード ( ECO ) の設定び異なるコ 
ンピューターに取り付けると、次回、コンピューターの電源を入れるまでは、 
バッテ U —パック側の設定び優先されて充電/放電び行われます。 
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パスワードと八ードディスク保護 


セットアップユーティ U ティでパスワードを設定したり、八ードディスク保護を有効 
に設定することで、データの盗難を防止したり、機密を保護することびできます。 


ノくスワードや八ードディスク保護を設定する前に、必ず^『セキュリティガ 
イド』をご覧ください。 

-スーパーバイヴーパスワードを忘れてしまった場合、有償での修理び必要に 
なります。 

. 本機の修理を依頼される場合は、八ードディスク保護び無効に設定されてい 
ることを確認してください。 

A - ドディスク保護び有効な状態で修理を依頼された場合、八ードディスク 
のデータの読み書さびでさません。また、修理で八ードディスク保護を無効 
にすることちでさません。 





スーパーバイザーパスワードが 
設定されていない場合の画面 


♦セットアップユーティリティでパスワードを設定する 

① コンピューターの電源を入れる。または、 Windows を終了して再起動する。 

② コンピューターの起動後すぐ、 「 Panasonic 」 起動画面び表示されている間に 
[F2] を押してセットアップユーティリティを起動する。 

③ 【今】【争】 で[セキュリティ]を選ぶ。 

④ 人 ——ノ、——ノ \イヴ——ノ 又人 J ——卜を言又ん弓の巧 □ : 

【♦】 【み】 で[スーパーバイヴーパスワード設定]を選び、 【 Enter 】 を押す。 

ユ——ヴ——ノ、乂ワ——卜を日又で二-9為 i 巧ィ□•: 

【个】【み】 で[ユーヴーパスワード設定]を選び、 tnter 】 を押す。 

• ユーヴーパスワードを設定するには、まずスーパーバイヴーパスワードを 
設定する必要びあります。 

⑥ [ 新しいパスワードを入力してください ] の [ ] の中に新しいパス 

ワードを入力し、 [Enter] を押す。 

♦ 入力したパスワードは画面には表示されません。 

• パスワードに使える文字は、半角の英数字とスペースで最大32文字です。 
-大文字、ル文字の区別はありません。 

-数字はキーボード上段の数字キーを使って入力して<ださい。 

- 【 Shift 】 や 【 Ctrl 】 などのキーと組み合わせて入力することはでさ 
ません。 

⑥ [新しいパスワードを確認してください]の [ ] の中に手順⑥で入力 

したパスワードを再度入力し、 【 Enter 】 を押す。 

⑦ 確認の画面で [Enter] を押す。 

⑧ 【 no 】 を押し、[はい]を選んで [Enter] を押す。 

♦八ードディスク保護を設定する 

• スーパーバイヴーパスワードを設定していない場合は、設定してください。（上記) 

① セットアップユーティ U ティを起動する。（上記手順①と②） 

• パスワードの入力画面び表示されたら、スーパーバイヴーパスワードを入 
力して < ださい。 

② 【今】【争】 で[セキュ U ティ]を選ぶ。 

③ 【ホ】【少】 で[八ードディスク保護]を選び、 【 Enter 】 を押す。 

④ 【个】【み】 で[有効]を選び、 【 Enter 】 を押す。 

⑤ 確認の画面で [Enter] を押す。 

⑥ 【 no 】 を押し、[はい]を選んで 【 Enter 】 を押す。 
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CD / DVD ドライブ 


A 




♦ ドライブをお使いになる前に 

♦ 油煙やたばこの煙の多いところでは使用しないでください。 

レンズの寿命び短くなることびあります。 

♦ディスクカバーの開閉 

• コンピューターの電源び入っている場合は、必ず本体前面ち側のドライブ電源/ 
オープンスイッチを使うか、 Windows 上で取り出しの操作を行ってください。 

次のソフトをお使いの場合は、ドライブ電源/オープンスイッチではカバーび開さ 
ません。 

• B’s CUP をお使いの場合、条件により取り出しの操作び異なります。詳しくは、 

『操作マニュアル』「第3章： CD / DVD にデータを書き込む ( B's Recorder / 
B ' sCLiP を使う）」をご覧ください。 

•「 MovieAlbum 」 をお使いの場合は、停止または一時停止中に MovieAlbum 画面上 
の±をク U ックしてください。 

♦ ディスクカバーび開かないとさや、電源を入れないでディスクを取り出したいとさ 
は、ゼムクリップを引き伸ばしたものやボールペンの先などを底面のエマージェン 
シーホール （ A ) に挿し込み、矢印の方向に動かしてください。 

• ディスクカバーび開いているとさに、次のことをしないでください。 

-ディスプレイを閉じない。 

必ずディスクカバーび閉じていることを確認してからディスプレイを閉じてく 
ださい。液晶部分び傷つくことびあります。 

-ドライブのすさ間部分にク U ップなどの異物を入れない。 

故障の原因になります。 

• ディスクカバーは約80°まで開をます。それじ(上、無理に開けないでください。 
手などび触れて80°じ(上開いてしまった場合は、ディスクカバーを押し込んでか 
らストッパーび元に戻るまで、ゆっくりと手前に戻してください。 

• ディスクは確実にセットしてくださし、確実にセットしないでディスクカバーを開 
じると、ディスクび傷つくことびあります。 

• ディスクカバーを閉じた後、 CD / DVD ドライブ状態表示ランプび点滅から点なに 
変わるまで、ドライブにアクセスしないでください。 

♦ レンズのクリーニングについて 

♦ ディスクカバーを開けたままで放置したり、レンズ （ B ) の部分に手を触れたりし 
ないで < ださい。 

ゴミやほこりびレンズに付着し、データを読み取れなくなる場合びあります。 

また、使用環境によっても、ほこりびレンズに付着することびあります。 

• レンズ （ B ) にはカメラ用のレンズブ□アーの使用をおすすめします。 

(スプレー式の強力なちのは使わないでください。） 

♦ 内蔵ドライブの接続インターフェースについて 

• 本機に内蔵の CD / DVD ドライブは USB 接続です。 

PC カード 、 SD メモ U —カード、 USB 機器などを取り外すとき、「八ードウェアの 
安全な取り外し」画面に 「 USB 大容量記憶装置デバイス」のひとつとして、内蔵の 
CD / DVD ドライブび表示されます。内蔵の CD / DVD ドライブは、取り外すことは 
でさませんので[停止1を選ばないでください。 



使用上のお願い 
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CD/DVD ドライブ 



♦ ドライブアクセス中の操作について 

♦ ディスクカバーを開けたり、コンピューターを持ち上げたり、持ち運んだりしない 
でください。ディスクび外れて傷ついたり、故障の原因になります。 

また、ディスクにアクセスするアプ U ケーシヨンソフトを起動した後は、そのアプ 
U ケーシヨンソフトを終了するまでディスクカバーを開けないでください。 

♦ ディスクカバーを強く押さないでください。 

♦ ドライブ電源/オープンスイッチを操作しないでください。 

• コンピューターに衝撃を与えたり、ケーブルやカードなどを抜さ挿ししたりしない 
でください。データの読み書さに失敗することびあります。 

• メディア（ディスク）の認識について 

• 書さ換え可能なメディアに録画された映像を再生する場合は、メディアの認識に約 
30秒〜40秒かかることびありますび、そのままお待ちください。 

• B ’ sCLiP の + RW メディア（ディスク）へのバックグラウン 
ドフ オーマッ トについて 

♦ バックグラウンドフオーマットとは 、 +RW メディア（ディスク）に対して行われる 
フオーマットのことです 。 Bis CUP を用いた +RW メディア（ディスク）のフオー 
マットは、見かけ上短時間で終了しますび、実際は未フオーマット部分を自動的に 
フオーマットするバックグラウンドフオーマットび働いています。そのため CD / 
DVD ドライブ状態表示ランプ@び点滅します。 

-バックグラウンドフオーマット中に限り、 CD / DVD ドライブ状態表示ランプ@び 
点滅中でわメディアの取り出しは可能です。メディアを取り出す場合や、バック 
グラウンドフオーマット中に本機を持ち運ぶ場合は、タスクトレイの U をちク 
リックし、[取り出し]をクリックしてメディアを取り出してください。 

-バックグラウンドフオーマット中であっても、メディアへの書を込み/読み出し 
は可能です。 

-取り出したメディアのフオーマットび完了していなかった場合、メディアをドラ 
イブに戻すと、バックグラウンドフオーマットび再開されます。バックグラウン 
ドフオーマットは、フオーマットび完了するまで続さます。 

• MovieAlbum について 

• MovieAlbum は、スーパーマルチドライブ用アプ U ケーシヨンソフトです。 _ 

• DVD レコーダーを使って VR (Video Recording ) モードで記録した DVD - RAM を編 
集/再生したり、 VR モードで DVD - RAM を作成することびできます。ただし、 
CPRM で録画された映像には対応していません。 （ VR モードの DVD - R / RW は編集 
/再生でさません。） 

• MovieAlbum を起動しているときにディスクを取り出す場合： 

停止または一時停止中に MovieAlbum 画面上の±をクリックしてください。ドラ 
イブ電源/オープンスイッチをちにスライドしても、ディスクは取り出せません。 

• MovieAlbum 起動中は CD / DVD ドライブの電源をオフにすることはできません。 
MovieAlbum 終了後、オフにしてください。 

(今 ^2] 『操作 マニュアル』 博3章 ： VR モー ドで DVD - RAM を編集する (MovieAlbum 
を使う)」） 


• インストール操作の間に、 
を入力してください。 

B's Recorder : 

B's CUP : 


シリア;レ番号の入力指示びあつたら、次のシリ八レ番号 


Recorder/B's CUP のシリアル番号 
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メモリーを増設ずる 


別売りの RAM モジュールを増設し、メモリーを増やすことによって Windows やアプ 
リケーシヨンソフトの処理速度を上げることびでさます。（お使いの使用条件により効 
果は異なります。） 

• RAM モジュールは CF - BAV 0256 U などの推奨品をお使いください。それ I が4は使用 
しないでください。正常に動作しないだけでなく故障の原因になる場合びあります。 
また、推奨品外の RAM モジュールによっては、発熱して、カバーび変形する場 
合びあります。本機の拡張メモリース□ットに増設可能な RAM モジュールの仕様 
については「仕様」（今60ページ）をご覧ください。推奨品については弊社の最新 
のカタ□グやホームページでご確認ください。 

♦ 推奨品外の RAM モジュールを使用した場合や誤った方法で装着または取り外し 
た場合の故障や損害について、弊社では責任を負うことはでさません。 RAM モ 
ジュールの種類や装着方法をご確認のうえ、正しい方法で装着して<ださい。 


取り付ける 


■aim 


• RAM モジュールは、静電気に対して非常に弱い部品で、人間の体内にたまった 
静電気により破壊される場合びあります。取り付けおよび取り外しのとをは、 
本体内部の部品や端テなどに触れないで<ださい。 

• クリップなどの異物を入れないでください。機器び破損したり、乂災■感電の 
原因になります。 



A _ 晉 







ス 



コンピューターの電源を切る。（今23ぺージ） 

♦ スタンバイ■休止状態のとを、取り付け/取り外しを行わないでください。 
• AC アダプターを取り外してください。 

本体を裏返し、バッテリーパックとネジ （ A ) を取り外して力 
バー （ B ) を、①持ち上げ、②カバーを引さ抜く。 

(今14ページ r 各部の名称と働さ」の M ) 

• ネジ山をつぶさないように、ネジの大ささに合ったドライバーを使用して 
ください。 


RAM モジュールを取り付ける。 

① RAM モジュール （ C ) の向きを確認する。 

ス□ットの凸部 （ D ) と RAM モジュールの切り欠き部 （ E ) の向きを合わ 
せて持ってください。 

② ス□ットと平行に RAM モジュールを軽く合わせる。 

(金属の端子 （ F ) び見えている状態） 



.ー ルの取り付け/取り外し 
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メモリーを増設する 





③金属の端テび見えなくなるまで、平行にしっかりと挿し込む。 

♦ 挿し込みにくい場合は、無理に力を加えず、再度モジュールの向さを 
確認してください。 

• しっかりと挿し込まずに次の手順を行うと、ス□ットび破損する場合 
びあります。 


④左ちのフック （ G ) で□ックされるまで倒す。 

♦ RAM モジュールを倒すとを、左ちのフックび少し開き、□ックされる 
と元に戻ります。 

• 倒しにくい場合は、無理に力を加えず、再度モジュールの向さや挿し 
込み具合を確認してください。 


ス 


カバーとバッテリーパックを取り付ける。 

① カバーを斜めから挿し込み、取り付ける。 

② ネジで固定する。 

③ バッテ U —パックを取り付ける。 


(^ぉ知5せ） 


RAM モジュールの挿し方を間違えたり、推奨品 I が4の RAM モジュールを取り付 
けたりすると、コンピューターの電源を入れたとさにビープ音び鳴り、「増設 
RAM モジュールエラーです」というメッセージび表示される場合びあります。 
その場合は、コンピューターの電源を切り、 RAM モジュールび推奨品であるこ 
とを確認して、正しく取り付け直してください。 

増設したメモ U —サイズは、セットアップユーティリティの「情報」メニュー 
(今38ページ）で確認でさます。工場出荷時のメモリーサイズは仕様のメイン 
メモリーをご覧ください。 


取り外す 


H 




「取り付ける」の手順ブ〜 2 の後、次の手順で取り外してください。 
①左ちのフック （ H ) を外側にゆっくりと広げる。 

RAM モジユー j レび斜めに持ち上びります。 


②ゆっくりとス□ットから取り外す。 
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⑤カバーを取り付ける。（今「取り付ける」の手順 4) 

















無線 LAN で通信ずる 


♦ 無線 LAN の設定方法や使用時のお願い 

♦はじめて無線 LAN アクセスポイント(別売り）を使つて無線 LAN で通信する場合は、 
付属の『無線 LAN 接続ガイド』をご覧ください。 

♦ 詳しくは、'^『操作マニュアル』博5章:無線 LAN で通信する」をご覧ください。 

♦無線 LAN ヴポート情報 

「 http :// askpc . panasonic . co . jp / wlan / index . html 」 にアクセスすると、最新の無線 

LAN ヴポート情報び入手できます。 (2006 年1月1日現在） 



お棟 LAN の電源オン(が 
お棟 LAN の巧源わ(巳） 


如2.1 la ちな!ち） 
如2.1 la 無が] ( D .) 


バージョ M ま卽站) 


が了趨 


• 無線 LAN をお使いになる前に、無線 LAN の電源を入れてください。（工場出荷時は、 
無線 LAN の電源びオンになっています。） 

• 無線 LAN 切り替えユーティ U ティを使って、無線 LAN の電源のオン/オフを切り替 

cK ^ 〇 

▼ 

1 画面ち下のタスクトレイの r 無線 LAN アイコン 」 y (オン時）ま 

たは 0( オフ時）をクリックし、[無線 LAN の電源オン]または 
[無線 LAN の電源オフ]をクリックする。 


お知!5せ） 


• 無線 LAN の電源を入れる/切るの操作をしてから、「ワイヤレスネットワーク接 
続」画面の表示び更新されるまで、多少時間びかかる場合びあります。 

♦腑空機内、病院内など、無線 LAN の使用び禁止されている 
場所で、コンピューターを使用する場合 



使用する前に必ず無線 LAN の電源を切って<ださい。 


無線 LAN の規格 IEEE 802.1 1 a (5 GHz の無線 LAN ) を使って屋外で通信を行うことは、 
電波法で禁止されています。無線 LAN の電源びオンの状態で本機を屋外で使用する場 
合は、あらかじめ IEEE 802.1 1 a を無効に設定しておいてください。 

• 本機は、 IEEE 802.1 1 a ( J 52/ W 52/ W 53) に準拠しています。 



コンピューターの管理者の権限で□グオンする。 

制限ユーヴーでは、 IEEE 802.1 1 a の有効/無効を切り替えることびできません。 

ス 画面ち下のタスクトレイの r 無線 LAN アイコン」夕^または 0 を 




クリックする。 

IEEE 802.1 1 a を無効にする場合 

• [802.11 a 無効]をクリックする。 

IEEE 802.1 1 a を有効にする場合 

• [802.11 a 有効]をクリックする。 


無線 LAN の規樹 EEE802.11a の有効/無効を切り替える 


無線 LAN の電源を入れる/切る 
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無線 LAN で通信する 


IEEE 802.1 1 a を有効/無効に設定しても、「無線 LAN アイコン」； jg くまたは 
は変わりません。 



工場出荷時、無線 LAN のセキュ U ティに関する設定は行われていません。 

無線 LAN をご使用になる前に、必ず無線 LAN のセキュリティに関する設定を行って 

ください。（今^『操作マニュアル』「第5章：無線 LAN で通信する」、お使いの 
無線 LAN アクセスポイントの説明書） 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに電波を利用してコンピューターと無 
線アクセスポイント等との間で情報のやり取りを行います。このため、電波の届く範 
囲であればネットワーク接続び可能であるという利点びあります。 

その反面、ある範囲であれば障害物（壁等）を越えて電波び届<ため、セキュリティ 
に関する設定を行っていないと、下のような問題び発生する可能性びあります。 

• 通信内容を盗み見られる 

悪意ある第兰ちび、電波を故意に傍受し、 

• ID やパスワードあるいはクレジットカード番号等の個人情報 
-メールの内容 

等の通信内容を盗み見る可能性びあります。 

♦ 不正に侵入される 

悪意ある第兰者び、無断で個人や会社内のコンピューターやネットワークへアクセ 
スし、 

. 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

•特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

-傍受した通信内容を書さ換えて発信する（改ざん） 

-コンピューターウィルスなどを流し、データやシステムを破壊する（破壊） 

等を行う可能性びあります。 

本機の無線 LAN 機能や無線アクセスポイントには、これらの問題に対応するためのセ 
キュリティに関する設定び用意されています。本機では、使用する無線アクセスポイ 
ントにあわせてセキュリティに関する設定をする必要びあるため、お買い上げ時には 
セキュ U ティに関する設定は行われていません。無線 LAN をご使用になる前に、必ず 
無線 LAN のセキュ U ティに関する設定を行ってください。 

無線 LAN のセキュ U ティに関する設定を行って使用することで、問題び発生する可能 
性は少なくなりますび、無線 LAN の仕様上、特殊な方法で通信内容を盗み見られたり、 
不正に侵入されたりする場合びあります。ご理解のうえ、ご使用ください。 

セキュリティに関する設定を行わないで使用した場合の問題を十分に理解したうえ 
で、お客様自身の判断と責任においてセキュ U ティに関する設定を行うことをおすす 
めします。お客様ご自身で対処でさない場合は、お客様ご相談センターにご相談くだ 
さい。 


•リテイについて 


無線 LAN ご使用時のセキニ 
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セットアップユーテイ u テイ 


セットアップユーティリティは、コンピューターの動作環境（パスワードや起動ドライブなど）を設定するためのユー 
ティリティです。じ(下の6 メニューびあります。 

「情報」、「メイン」、「詳細」、「セキュリティ」、「起動」、「終了」 






言語 ( Language ) 


GPU タイプ： 

CPU スピード； 

BIOS : 

電源コントローラー： 
メモリーサイズ： 
プライマリーマスタ- 
光学ドライブ： 


CF - XXXXXXaa 

0000000000 

Xxxxx ( R ) Xxxxxxx ( X ) X xxxxx 0. OOGHz 
0.00 GHz 
VO.xxxxx 
VO.xxxxx 
000 MB 
：00 GB 

CD/DVD ドライブ 


ヘルプ 項目の選が 値の変更 

格了 メニューの選が ►サブメニュ_£ 


デフオ J レトり 
保存して巧’ 





(パスワード起動時のみ） 


PhoenixBIOS セットアップユーテイリテイ 

■情が 


コンピューターの電源を入れる。または、 Windows を終了して 
再起動する。 


コンピューターの起動後すぐ、 「 Panasonic 」 起動画面が表示さ 
れている間に【1=2】を押す。 

パスワードを設定している場合は、左の画面び表示されます。パスワードを 
入力し、 [Enter] を押してください。 

ス~パ~バイヴ~パスワ~ド（今41ページ）を入力すると 

♦ セットアップユーティリティのすべての項目び設定でさます。 

ユーヴーパスワード（今41ぺージ）を入力すると 

• 「詳細」メニューと「起動」メニューでは： 

-設定を参照することはでをますび、変更はでさません。 

♦ 「セキュリティ」メニューでは： 

-[登録された SD の解除]、[スーパーバイヴーパスワード設定]、 

[八ードディスク保護]、[内蔵セキュリティ ( TPM ) 設定]([設定ヴ 
ブメニュー保護]を[保護する]に設定している場合）は表示されま 
せん。 

•[データ実行防止機能]、[起動時のパスワード]、 [ SD による起動]、 
[SD のセット方法 ]、 [Setup U 川 ity 表示 ]、 [Boot First Menu ]、 [ユー 
ヴーノくスワード保護]は表示されますび、設定はでさません。 

.[ ユーヴーパスワード保護]び [ 保護しない]に設定されている場合 
のみ、ユーヴーパスワードの変更びでさます。ただし、ユーヴーパ 
スワードを削除することはでをません。 

参「終了」メニューでは： 

-[デフォルト設定]び表示されません。 

♦ 【 f9 】 は使えません。 



^お知！5せ） 


セットアップユーティ U ティの画面を内部 LCD と外部ディスプレイの両方に同 
時表示にすることはでさません。 

【 fn 】 + 【 f3 】 を押して表示先を切り替えると、外部ディスプレイまたは内部 
LCD のどちらかに表示されます。 

パスワードを設定していて[起動時のパスワード]び[無効]になっている場合 
-コンピューター起動時：パスワードの入力は不要 

. セットアップユーティ U ティ起動時：パスワードの入力び必要。これにより、 
セットアップユーティ U ティの内容び変更されるのを防ぐことびでをます。 
【 f 2】 を押すタイミングび遅いとセットアップユーティリティは起動しません。 
その場合、 Windows を終了して起動し直してください。 

セットアップユーティリティを終了するとき 

① [Esc] を押す。 

② 終了方法の項目を選んで [Enter] を押す。 

③ [はい]を選んで [Enter] を押す。 


Panasonic 


を起動ずる 


つてみる 
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セットアップユーテイ y テイ 



A . 【争】【今】を押してカーソルを移動させ、 
メニューを選ぶことびでさます。 

B . 選択でさる項目び複数ある場合は【个】 
【少】を押して項目を選ぶことびできま 
す。選択された項目は色び変わります。 

C . 反転表示されている項目は tnter 】 を 
押してサブメニューを表示させること 
びでさます。 

D . サブメニューび表示されているとさは 
【1^】【少】を押して項目を選ぶことびで 
さ■ます。 

E . セツトアップユーテイリテイの画面で、 
設定に使えるキーを表示しています。 


A - 


C - 


D - 


PhoenixBIOS セツトアップユーテイリテイ 


情報 


吕言肯 （ Languag か： 
機種品番: 


CF-XXXXXXXX 


製造番号： 

CPU タイプ： 

CPU スピー ド： 

BIOS : 

雷源コントローラー 


0000000000 

Xxxxx (R) Xxxxxxx び） X xxxxx 0.OOGHz 
. 00 G!1 


メモリーサイズ： 
プライマリーマスター 
光学ドライブ： 



F 1 ヘルプ U 
Esc 終了 一 


項目の選択 
メニューの選択 


巧 / F 6 値の変更 
Enter ►サブ メニ 


L - の選択 


F 9 デフオルトの設定 
F 10 保存して終了 


設定に使うキー 



の】 

ヘルプを表示。 （【♦】 【み】でヘルプの画面 
を1行ずつスク□-ルする。 【 FI 】 を再度押 
すと元の画面に戻る） 

【 Esc 】 

「終了」メニューを表示。 

【个】【*】 

カーソルを上下に移動。（項目を選ぶとさに 
使用） 

【争】【今】 

力ーソルを左もに移動0 (「情幸則「メイン」 
「詳細」「セキュリティ」「起動」「終了」の 
各メニューを選ぶとさに使用） 

【切 

各項目の前候補を選択。（設定値の変更時に 
使用） 


【町 

各項目の次候補を選択。（設定値の変更時に 
使用） 

[Enter] 

各設定項目のサブメニューを表示。 （ 【♦】 
【み】 で項目を選んだ後に使用。 tsc 】 で 
サブメニューを閉じる） 

【切 

各項目の設定値を工場出荷時の値（パス 
ワード、システム時間、システム日付を除 
く）に戻す。 

【 no 】 

設定を保存して終了。 


(アンダーラインは工場出荷時の設定） 


吕晶 （ Language ) 

. セットアップユーティ U ティの言語を選択します。 

English 

口本晶 ( Japanese ; 

機種品番 
製造番号 

CPU タイプ 

CPU スピード 

BIOS 

電源コント □ ーラー 
メモリーサイズ 
プライマリーマスター 

光学ドライブ 

-「メイン」メニューの [ CD / DVD ドライブ電源]を[オフ]に設定しているときは、[電源 
オフ]と表示されます。 

情報の表示-確認用 
です。項目を選択し 
たり変更することは 
でさません。 


日本詰 (Japanese) 


日本語 (Japanese) 


起動 終了 


ン 詳細 セキュリテ- 


リ テイを操作ずる 


つてみる 
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(アンダーラインは工場出荷時の設定) 


システム時間 

• 24時間制です D 

- 【 Tab 】 で時、分、秒の移動びでさます。キーボードから直接入力するか、 【 f5 】【 f6 】 
で数値の修正びでさます。 

[ xx : xx : xx ] 

システム日付 

- 【 Tab 】 で年、月、曰の移動びでさます。キーボードから直接入力するか、 【 f5 】【 f6 】 
で数値の修正びでさます。 

[ xxxx / xx / xx ] 

フラツトパツド 

無効 

-ホイールパッドを使う（有効）/使わない（無効）を設定します。 

有効 

Fn / 左 Ctrl キー 

標準 

-内部キーボードの 【 fn 】 と 【 Ctrt 】 （左側）の機能を入れ換えず工場出荷時のまま使う 
(標準）/入れ換えて使う（入れ換え）を設定します。 

. 入れ換えた場合、 [Fn] (「 Ctrl 」 と印刷されている左側のキー）と 【 Ctrl 】 （ち側）のキー 
を押しなびらちう1つのキーを押す操作はでさません。 

-キー表面の印刷やキーそのちのを入れ換えることはでさません。 

入れ換え 

ディスプレイ 

外部ディスプレイ 

• Windows び起動するまでの表示先を設定します D 

•外部ディスプレイを接続していないとさは、[外部ディスプレイ]を選んでいても、すべて 
の情報び内部 LCD に表示されます。 Windows 起動徽よ、次の項目で設定した内容が有効に 
なります。 

[スタート]-ロント□-ルノ くネル]-[コント□-ルノ くネルのその他のオプション]- [ Intel ( R ) 
GMA Driver for Mobile ]- [デバイス] 

内部 LCD 

拡張表示 

無効 

• Windows び起動するまでの表示を拡張表示にする（有効）/しない(無効）を設定します。 

有効 

CD / DVD ドライブ電源 

オフ 

-コンピューター起動時に、 CD / DVD ドライブの電源を入れる（オン）/入れない（オフ） 
を設定します。 

•[オフ]に設定した場合： 

-次回起動時に、 CD / DVD ドライブから起動びできなくなります。また、 Windows び起 
動するまでディスクカバーを開くことわできません。 CD / DVD ドライブから起動（「起 
動」メニューで [USB CDD ] (内蔵 CD / DVD ドライブ）を優先）するときは、[オン]に 
設定してください。 

-ディスクびセットされた状態に D / DVD ドライブの電源びオンの状態）で休止状態からリ 
ジュームすると、 U ジュームするまでに約20秒かかる場合びあります。 

•オン/オフに関係なく、 Windows び起動するまでは、ドライブ電源/オープンスイッチ 
で ドライブの電源をオン/オフすることはでさません。 

オン 

充電中バッテリー状態表示 

点な 

•ノ（ッテリーノ くックの充電中にノ（ッテリー状態表示ランプを点なする/明滅するを設定します。 

明滅 




广ぉ知5ぶ） 

♦ ユーヴーパスワードでセットアップユーティリティを起動したとさ、「詳細」メニューは変更でさません 。I 
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セットアップユーテイ y テイ 


(アンダーラインは工場出荷時の設定) 


モ X ム 

無効 

-内蔵モデムの機能を使用する（有効）/使用しない（無効）を設定します。（外付けのモ 

有効 

デムには働さません。） 


LAN 

無効 

-内蔵 LAN の機能を使用する馆効）/使用しない（無効）を設定します。（外付けの LAN 

有効 

カードには働さません。） 


無線 LAN 

無効 

-内蔵無線 LAN の機能を使用する（有効）/使用しない（無効）を設定します。（外付けの 

有効 

無線 LAN 力ー ドには働さません。） 


レ ガシー USB 

無効 

• Windows び起動する前に、内蔵 CD/DVD ドライブ、 USB キーボードおよび USB フ□ッ 

有効 

ピーディスクドライブをコンピューターに認識させる機能を使用する（有効）/使用しな 


し n 無効）を設定します。 




〔お知!5せ） 



♦ ユーヴーパスワードでセットアップユーティ U ティを起動した場合、表示および設定でさる項目び制限されま 
す。（今37ぺージ） 

• [ SD による起動]、 [ SD のセット方法]、[登録された SD の解除]は、 SD メモ U —カードび登録されているとをのみ 

表示されます。（今『操作マニュアル』「第4章 ： SD メモリーカードによるセキュリティ機能」） 

♦ コンピューター起動時、「八ードディスク保護により、アクセスび禁止されています」び表示された場合、セッ 
トアップユーティリティを起動し、設定内容を八ードディスク保護を設定したとさと同じ内容に設定し直して 
ください。 


(アンダーラインは工場出荷時の設定) 


データ実行防止機能 

-データ実行防止機能（プ□グラムのメモリー（バッファー）を悪用した不正プ□グラム 
の実行を阻止する機能）を使う（有効）/使わない（無効）を設定します。 

-通常は[有効]に設定しておいてください。 

•詳しくは、'^『セキュリティガイド』「ステップ7」をご覧ください。 

デスクトップの t バ1 ぞ W をダブルク U ックすると表示されます。 

m 

デスクトップに が呼げィ びない場合は、[スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] - 
[オンラインマニュアル]-[セキュリティガイド]をクリックしてください。 

無効 

有効 

起動時のパスワード 


無効 

• コンピューター起動時にスーパーバイヴー J くスワードまたはユーヴー J くスワードの入力 

有効 

を必要とする（有効）/必要としない（無効）を設定します。 


SD による起動 


禁止 

-コンピューター起動時のパスワード入力の代わりに SD メモリーカードを使う（許可）/ 

許可 

使わない（禁止）を設定します。 


• SD メモリーカードを登録すると、[許可]に設定されます。 


•[ 起動時のノ くスワード]び [ 無効]に設定されているときは設定できません。 


SD のセツト方法 


セツトしたまま 

• コンピユーター起動時のノくスワード入力の代わりに SD メモリーカードを使つ場合、力一 

セツトして抜く 

ドのセツト方法を[セツトしたまま]または[セツトして抜く]に設定します。 


• [ SD による起動]び[許可]に設定されているとさのみ設定でさます。 


•[ 起動時のノ くスワード]び [ 無効]に設定されているとさは設定でさません。 
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(アンターラインは工場出荷時の設定） 


登録された SD の解除 

• 現在登録されているすべての SD メモリーカードび、コンピューター起動時のパスワード 
入力の代わりに使えなくなるよう登録を解除します。 


サブメニュー表示 


スーパーバイヴー J くスワード設定 

. セットアップユーティリティの設定を他の人に変更されたくないとき設定します。また、 
コンピューターわ起動されたくない場合は、スーパーバイヴー J くスワードを設定した後、 
[ 起動時のノ くスワード]を[有効]に設定してください。 


サブメニュー表示 


Setup Utility 表示 

• コンピューター起動後すぐに表示される 「 Panasonic 」 起動画面の下に [Press F 2 for 
Setup / F 12 for LAN ] というメッセージを表示させる（有効）/表示させない（無効）を設 
定します。 


無効 

有効 


Boot First Menu 

-「起動時のメニュー」を表示させる（有効）/表示させない（無効）を設定します。（今 
ページ「お知らせ」） 
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無効 

有効 


八ードディスク保護 

-八ードディスクを別のコンピューターに取り付けた際に、八ードディスクのデータび読 
み書さでさないように保護する（有効）/保護しない（無効）を設定します。 


無効 

有効 


(今^『セキュリティガイド』「ステップ11」） 


「八ードディスク保護」び有効のままスーパーバイヴーパスワードを忘れてしまうと、 
「八ードディスク保護」を無効にすることびでさません。保護びかかったままになり、ア 
クセスでさなくなります。八ードディスク保護びかかった状態で修理を依頼された場合、 
八ードディスクのデータび読み書さでさず、八ードディスクドライブを修理することび 
でさません。また、修理で八ードディスク保護を解除することわでさません。あらかじ 
めご了承ください。 

スーパーノ くイヴーノ くスワードび設定されているとをのみ設定でさます。 



ユーヴーパスワード保護 

•ユーヴー J くスワードでセットアップユー 了 ィ U X ィを起動したとさに、ユーヴーパス 
ワードの変更を許可する（保護しない）/許可しない（保護する）を設定します。 


保護しない 

保護する 


- L ——ヴ——ノ、乂ゾ——卜日又足 

-本機を複数の人でお使いになるときなどに設定します。 

例えば、コンピューターを管理する人びスーパーバイヴーパスワードとユーヴーパス 
ワー ドを設定し、他の利用者へはユーヴーパスワードだけを知らせておくようにします。 
こうすることにより、他の利用者に対して、セットアップユーテイ U テイの変更を制限 
することびできます。（今37ページ） 

-スーパーバイヴーパスワードび設定されているとさのみ設定でさます。 


サブメニュー表示 


内蔵セキュ U ティ （ TPM ) 設定 

-内蔵セキュリティチップ （ TPM ) に関するサブメニューを表示します。 

ミミ定サづ乂 —っ-—保菩" 

ユーヴーパスワードでセットアップユーティ U ティを起動したとさに、 [ 内蔵セキュリ 
ティ （ TPM ) 設定]を表示する（保護しない）/表示しない（保護する）を設定します。 
内蔵セキュリティチップ （ TPM ) : 

内蔵セキュリティチップ （ TPM ) を使用する（有効）/使用しない（無効）を設定します。 
所有者情報の初期化： 

内蔵セキュリティチップ （ TPM ) 内に保持された所有者情報を初期化することで内蔵セ 
キュリティチップ （ TPM ) により保護されたデータを利用できないようにします。コン 
ピューターを廃棄-譲渡する際に使用してください。 

- 【 Esc 】 を押すと、設定を保存してサブメニューを閉じます。 

-スーパーバイヴーパスワードび設定されているとさのみ設定でさます。 

•詳しくは、'^『セキュリティガイド』「ステップ16」をご覧ください。 

デスクトップのをダブルク U ックすると表示されます。 

m 

デスクトップに が呼げィ びない場合は、 [ スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ] - 
[オンラインマニュアル] - f セキュ U テイガイド]をク U ックしてください。 


サブメニュー表示 


つてみる 
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セットアップユーテイ y テイ 


「起動」メニューには、接続されている機器（内蔵を含む）の名称び表示されます。 

「 USBCDD : MATSHITAXXXXXXUJ -8 XXX 」 または 「 USBCDD : MATSHITA UJDA 7 XXX XXXX 」 は内蔵の CD/DVD ド 

ライブごす。 

次の手順でオペレーティングシステムを起動するデバイスの優先順位を設定します。 

• 優先順位を1つ上げる場合は、 【♦】【み】 で「起動順位」内のデバイスを選択して 【1=6】 を押す。 

• 優先順位を1つ下げる場合は、 【 ♦ 】【み】 で「起動順位」内のデバイスを選択して 【 f5 】 を押す。 

• 起動順位をデフオルト設定に戻す場合は、 【1】 を押す。 

(デフオルト設定の優先順位 ： USB FDD —IDE HDD — USB CDD — PCI LAN ) 

♦ 「起動対象外」のデバイスを「起動順位」に 
移動する場合（またはその逆）： 

【个】【み】でデバイスを選択して 【 K 】 を 
押す。「起動対象外」から「起動順位」へ移 
動した場合は、移動したデバイスは最後尾 
に表示されます。必要に応じて、起動順位 
を設定してください。 

[み】と[1^】で 

デバイスを選ん 

で 〔 X 】 を押す 


PhoenixBIOS セツトアツプユーティリ 

起画 



f 起動順位： ^ 

1 

USB FDD : 

2 

IDE HDD : XXXXXXXXXX 

3 

USB CDD : MATSHITA XXXXXXXXXX 

4 

5 

PCI LAN : XXXXXXXXXX 

6 

7 


、 8 

J 


r 起動が象外 

USB KEY : 
USB HDD : 
USB LSI 20: 


優先順位の変移 

[み】と[がで 

デバイスを選ぶ 

【 F 6】 を押すと 

優先順位が1つ 
上がる 

【 F 5】 を押すと 

優先順位が1つ 
下がる 


F 1 ヘルプ t i 項目の選択 
Esc 終了 -ーメニユ-の選択 


巧/巧値の変更 

Enter ►サブメニューの選択 


お知！5せ） 


• 内蔵 CD / DVD ドライブから起動する場合 

次の設定になっていることを確認してください。 

-「メイン」メニューの [ CD / DVD ドライブ電源]び[オン] 

-「詳細」メニューの[レガシ ー USB ] び亩効] 

[オフ]または[無効]に設定されている場合は、起動できません。 

• USB コネクターに接続している機器から起動する場合 

-「詳細」メニューの[レガシ ー USB ] び陌効]になっていることを確認してください。 

♦ ユーヴーパスワードでセットアップユーティ U ティを起動した場合、「起動」メニューは変更でをません。 

♦ 同一の機器び複数接続されている場合、1つの機器の名称だけび表示されます。 

♦ オペレーティングシステムを起動するデバイスは、コンピューター起動時にも選択することびでさます。電源 
を入れ、 「 Panasonic 」 起動画面び表示されたらすぐに 【 ESC 】 を押すと、デバイスを選択する「起動時のメ 
ニュー」び表示されます。（実際に起動可能なデバイスのみ表示されます。）セットアップユーティリティの「起 
動」メニューの設定を変更すると、「起動時のメニュー」の表示わ変更されます。「起動時のメニュー」は、「セ 
キュリティ」メニューの [Boot First Menu ] び亩効]に設定されているときのみ表示させることびできます。 

• 起動でさる別売りのフ□ッピーディスクドライブについては、付属の『ご使用の前に』をご覧ください。 

• 「起動対象外」に表示されているデバイスからは起動でをません。このため、優先順位ち変更でさません。 

• 本機では 、 Bis Recorder を使って CF - W 2 および CF - 丫2シリーズで作成した起動ディスクは使用できません。これ 
らの機器と起動ディスクを共用したい場合は、新たに本機で起動ディスクを作成してください。 

• 本機では外付けの CD / DVD ドライブからの起動はサポートしていません。 


ン 詳細 セキュリティ 
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設定を保をして終了 

設定内容を保をして終了します。 

設定を保存しないで終了 

設定内容を保存しないで終了します。 

デフォルト設定 

セットアップユーティ U ティを工場出荷時の設定に戻します。 

-工場出荷時の設定に戻すと、連動して無線 LAN の電源び入ります。 
無線 LAN の電源を切る必要びある場合は、 Windows を起動して、 
無線 LAN 切り替えユーティ U ティで電源を切つてください（今35 
ぺージ)。なお、 IEEE 802.1 1 a の設定は変更されません。 

IEEE 802.1 1 a を無効に設定していた場合は、 IEEE 802.1 1 a は無効 
の設定び保持されます。 

-ユーヴーパスワードでセットアップユーティリティを起動した場 
合、この項目は表术されません 0 

設定を戻す 

変更前の設定に戻します。 

設定を保存する 

設定内容を保存します。 
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ほ用-保管-お手入れについて 


使用/保管に適した環境 


• 平らで落下のおそれびない場所 

コンピューターを立てて置かないでください。倒れると、本体に衝撃び加わり誤動 
作や故障の原因になります。 

• 使用時の温度： 5で〜35む 湿度 ：30% RH 〜 80 %RH (結露なきこと） 

• 保管時の温度： -20 む〜60む湿度 ：30% RH 〜 90 %RH (結露なきこと） 

-上記温度、湿度の範囲内であってわ、低温、高温、高湿度など極端に偏った環境 
で長期間使い続けると、製品の劣化により製品寿命び短くなるおそれびありま 
す。 

♦ 磁気を発生するわの、および磁気カードなどから離れた場所 
-磁石、磁気ブレスレットなどを近づけないでください。 

-本機は左図の丸印の位置に磁石および磁気製品を使用しています。磁気カードや 
磁石、磁気ブレスレットなどび触れた状態にしないでください。 


持ち運ぶとさ 


♦おすすめします 

♦ AC アダプターと、予備のバッテリーパック（別売り）を用意する。 

• SD メモリーカードなどにデータのバックアップをとる。 

♦お守りください 

• 電源を切る。 

• 外部装置やケーブル、本体から突さ出た PC カード（左図 A)、SD メモリーカードを 
すべて取り外す。 

♦ ディスプレイを閉じ、ラッチ部分（今13ページ）びさちんとかみ合っていること 
を確認する D 

ディスプレイやディスプレイの周りのキャビネット部を持って運ばない。（左図 B ) 
♦ 落としたり机の角など硬いちのにぶつけたりしない。 

• 航空機利用時 

-コンピューターやディスクなどは、手荷物として持つ。 

-航空機内の使用は、航空会社の指示に従う。 

• 予備のバッテリーパック側売り）は、コネクター保護のためビ ニ ール袋などに入れる。 
• 液晶部分び破損するおそれびあるため、バッテリーパックを取り外しているとさ、 
ディスプレイを閉じた上から必要じ(上の力を加えない。また、この状態でかばんな 
どに入れて持ち運ぶとさわ、満員電車などで力びかからないように気を付ける。 


お手入れ 


♦ ディスプレイ/ホイールパッドのお手入れ： 

ガーゼなどの乾いた柔らかい巧で軽<而いて<ださい。 

• ディスプレイ iU 外の部分/ホイールパッドにちれび付着した場合：水または水で薄 
めた台所用洗剤仲性）に浸した柔らかい巧をかたくしぼってやさしくちれを而き 
取ってください。中性の台所用洗剤外の洗剤（弱アルカリ性洗剤など）を使用す 
ると、塗装びはげるなど、塗装面に影響を与えることびあります。 

mmma 


♦ ベンジンやシンナー、消毒用アルコールなどは使わないでください。塗装びは 
げるなど、塗装面に影響を与える場合びあります。また、市販のクリーナーや 
化粧品の中にわ、塗装面に影響を与える成分び含まれている場合びあります。 

• 水や洗剤を直接かけたり、スプレーで噴さかけたりしないでください。液び内 
部に入ると、誤動作や故障の原因になります。 


A 
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Windows にごいて 


Windows の設定、インス I -- ルしているアプリケーシヨンソフトやドライバーによっ 
て、 Windows のメニユーや表示び本書と異なる場合びあります。 

また、パスワードリセット機能（今19ページ）など一部の機能び動作しない場合びあ 
ります D その場合、次の項目の他、本書や付属の『困ったとをの Q & A 』、 Windows の 
ヘルプ（今12ページ)、アプ U ケーシヨンソフトやドライバーに付属の説明書などか 
ら、該当する項目をご覧ください。 


ユーザーの □ グオン . □グオフの方法を変更する 


[ スタート]-[コント□-ルノ くネル]- [ ユー ヴーアカウント]- [ ユー ヴーの□グオンや 
□グオフの方法を変更する]をク U ックし、「ようこそ画面を使用する」または「ユー 
ヴーの簡易切り替えを使用する」にチェックマークを付けている場合と付けていない 
場合では、操作び異なります。 

♦ようこそ画面を使用する/使用しない 

この項目にチェックマークを付けている場合と付けていない場合では、 Windows 起動 
時および終了時の操作び異なります。 

•工場出荷時はチェックマークび付いた状態（使用する）になっています。 

• SD 力ード設定（今^『操作マニュアル』「第4章 ： SD メモリーカードによ 

るセキュリティ機能」）で 「 Windows の□グオン時に使用する」に設定している 
場合は、ようこそ画面は使用でをません。 

♦ ユーザーの簡易切り替えを使用する/使用しない 


回ユーサーの巧あ切0替えモ枉巧する(り 

ユーザーの巧易切り替えを f まうと、ブ□クラムをすバて閱 I 
やく切り替えできます。目 I 做ユ-ザ-げ f まいがわった槪 j 



ロヴオ V とロヴオつみオブンョ 


なうこそ占がをな用巧がが 

...ようこ.ぞ趣谊を.博.うど:1.淵でカウントをを如ックす^^^^^ 

リティを谢ヒする(こは、この碟能をオフにして、ユ-ザ-のアカウントるの入力が必至ねクラシック □ 
か。プ□シブトをほ厢してください。 

ユーザーの巧る切0替えを巧巧するの 

ユーザーの巧る切り宵えをほうと、フ□クラムをすべて閉じなくても、を防ユーザーアカウシトへすは 
やく切り宵えできます。がのユ-ヴ-びほいがわったなは、自分のアカウントに切り替えできます。 


この設定にチェックマークを付ける（使用する）と、複数のユーヴーびコンピューター 
を使用している場合、□グオンし直さずに別のユーヴーに切り替えることびでさます。 
本書では、チェックマークを付けている場合の手順で説明します。 

次の場合はユーヴーの簡易切り替えを使用することびでさません。 

♦ 「ようこそ画面を使用する」にチェックマークを付けていない場合 
• ネットワークのドメインに参加している場合 

♦ SD 力ード設定（今^『操作マニュアル』「第4章 ： SD メモリーカードによるセ 
キュリティ機能」）で 「 Windows の□グオン時に使用する」に設定している場合 

アプリケーション ソフ トによっては、この機能を使うとコンピューターび正しく動作 
しない場合びあります。 

また、ユーヴーの簡易切り替え機能を使って別のユーヴーに切り替えると、画面の設 
定びできなくなる場合びあります。その場合は、簡易切り替え機能を使わずに、すべ 
てのユーヴーを□グオフした後、コンピューターを再起動してください。 
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七キユ u テイセンター 


Windows を〕ンピューターウイルスなどによる被害から守るため、 Windows セキユリ 
テイセンター機能をお使いください。 


Windows セキュリテイセンターについて 



セキュリティセ:/ 9 一 


巧セキュリティ t ンター 

コンピュータを保護するために 


Windows がドのよ夕, ~-|V ド i 一々 か呆巧す るかしついての ち巧巧がホホま寸。 

1^〕アイアウオール 有効《 

な g 動更巧 設定を確認してくださぃ た 

薄離織 I 燕踏瓣琼し機彌襄ビュー巧議に画誦 

白れぞ抑 r よる nv ド1—々のな話の註を 111 し—ついてま元I，ます。 

[白ゎぞ巧をち細巧るの] 

見っかりません々 

»縱®態絞縱燕刪編助ます。実。できる，議示すな； 

ウイルスミ3まソつトウ T アによる1、ノド1一々の f ミ話の i もを田についてホ示します。 

ミま患ウイルスを棟のトウ:[柳 Windows で巧化されねい巧合もあります。 


たキユリティの f 細の营理 
ip インターネットオブシヨン A 自 苗! 巧 巧 
巧 Windows ファイアウ ォール 
脚化 Bflili 巧超) 


Windows セキュリティセンターとは 

" Windows のセキュリティ情報を一元管理する機能’’で、ウィルス対策などの 
Windows のセキュリティ設定びより安全に行われているかを監視します。 

コンピューターウィルスなどによる被害から Windows を守るため、 「 Windows セ 
キュリティセンター」機能をお使いください。 

[ スタート]-[コント□ールノ くネル]- [ セキュリティセンター]をクリックすると、 
次のセキュリティ関連の現在の設定び表示されます。 

• Windows ファイアウォール 

外部ネットワーク（インターネットなど）経由の不正なアクセスからコンピュー 
ターを保護するためのセキュリティ機能です。 

外部ネットワークとの間でやり取りされるデータを規制して、認められている 
データじ(外は通過でさないようにする働さをします。 

お買い上げ時は、有効に設定されています。 

-自動更新 

インターネットに接続していれば、セキュリティの更新など、重要な更新び行わ 
れているかを定期的に確認し、自動的にインス I -ールして最新の状態にする機能 

です 

-ウィルス対策 

ウィルス対策ソフトびインス I -ールされているかどうか、およびウィルス対策ソ 
フトのバージョンび最新かどうかなどを定期的に確認する機能です。 


ポップアップブ□ック機能について 


Windows では、 Web 上のコンテンツに対するセキュリティ機能び強化されています。 
そのひとつに「ポップアップブ□ック機能」びあり、この機能により Web ページび表 
示されなくなる場合びあります。 

「ポップアップブ□ック機能」について詳しくは、付属の『困ったときの Q & A』「Web 
ページの表示びおかしい」をご覧ください。 
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ウィルス巧巧について 


ウイルス対策について詳しくは、『セキユ U テイガイド』をご覧ください。 

ウイルス対策ソフトマカフイー® -ウイルススキヤンをインス I -ールする 


デスクトップに M , 齋 W び表示されているモデルのみマカフィー-ウイルススキヤンをイ 
ンストールすることびでをます。 

マカフィー-ウイルススキヤンはコンピューターウィルスを検査、駆除するソフトで 
す。ご使用いただくために次の手順でインス I -ールおよびアップデートを行ってくだ 
さい。 



♦ 最新のウィルスを検査、駆除するために必ずアップデートしてください。 

マカフィー-ウイルススキヤンを最新版のプ□グラムやパターンファイルに 
アップデートするには、ユーヴー登録を行う必要びあります。 

• ユーヴー登録およびアップデートにはインターネットに接続でをる環境び必要 
です 

♦ ユーヴー登録にはメールアドレスび必要です。 


① コンピューターの管理者の権限で□グオンする。 

② デスクトップの(マカフィーウイルススキヤンのセットアップ）をダブルク 
U ックする。 

⑤ マカフィー-ウイルススキヤンインス I -ールウィヴードの画面び表示されたら、 
[次へ]をクリックする。 

インストールび始まります。 

④[世界ウイルス地図]の画面で、[はい、参加します]または[しル^え、参加しません]を 
クリックして、[次へ]をクリックする。 

(郵便番号は入力でさません。空白のまま[次へ]をクリックしてください。） 

⑥ [完了]をク U ックする。 

タスクトレイに G 1 び表示されます。 

(使い方については、タスクトレイのをダブルクリックし、マカフィー■セキュ 
リティセンター画面のヘルプをご覧ください。） 

⑥タスクトレイの [ S 1 をちク U ックし、[更新]をクリックしてユーヴー登録を行う。 
画面に従ってユーヴー登録をしてください。ユーヴー登録から90曰間はアップ 
デートすることびでさます。 

90曰び過ぎてもマカフィー•ウイルススキヤンはご使用になれますび、アップデー 
卜びでさなくなり、最新のウィルスに対応でさなくなります。引さ続さ、マカ 
フィー-ウイルススキヤンのアップデートをご利用の場合は、マカフィー-セキュ 
リティセンターのメッセージに従い、セキュリティサービスの延長契約（有償）を 
お申し込みください。 

しお知らせ)_ 

参エラーメッセージび表示された場合は、マカフィー•テクニカルヴポートセン 
ター （今 49ページ）にお問い合わせください。 
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周巧機器の巧用/内蔵八ードディスクについて 


周辺機器の使用について 


コンピューター本体、周辺機器、ケーブル等の故障を防ぐため、次の点に注意してく 
ださい。 

また、本書および『操作マニュアル』と合わせて、使用する周辺機器に付属の取 

扱説明書をご覧 < ださい。 

• 仕様に適合した周辺機器を使用する。 

• コネクターの形状、向さに注意して、正しく接続する。 

♦ 接続しにくい場合は無理に挿し込まず、わう一度コネクターの形状、向を等を確認 
する 0 

♦ 固定用のネジびある場合は、ネジを締める。 

♦ ケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、ケーブルを強く引っ張ったりしない。 


内蔵 A — ドディスクのデータ保護のために 



次のことをお守りください。 

• コンピューター本体の取り扱いには十分ま意し、衝撃を与えない。 

八ードディスクは衝撃に弱く、破損するとデータや Windows およびアプリケーシヨ 
ンソフトび使えなくなることびあります。 

• Windows やアプリケーシヨンソフトの動作中および八ードディスク状態表示ラン 
プ貨び点な中は、電源を切 5 ない。 

八ードディスクのトラブルを避けるため、 [ スタート]メニューから電源を切ってく 
ださい。（今 23 ぺージ） 

♦ 磁気を発生するらの（磁石、磁気ブレスレットなど）を近づけない。 

八ードディスクに保存されていたデータび消失するおそれびあります。 

• 八ードディスクに保をしている必要なデータは、万一の場合（故障、不本意なデー 
夕更新/消失など）に備えて SD メモリーカードなどに定期のにバックアップをと 

トラブル発生時の被害を最小限に抑えるための有効な方法としておすすめします。 

• データの機密保護としてセキュリティ機能を活用ずる。 

(今&『操作マニュアル』「第 4 章： SD メモリーカードによるセキュリティ機 
旨引、『セキュリティガイド』） 

でお知!5が 


操作やデバイスへのアクセスびなく、八ードディスク状態表示ランプ賣び消え 
てしばらく （10 秒じ(内）したときや、スタンバイ•休止状態に入るとさ 、 Windows 
終了時に、カツコンという音びする場合びあります。これは消費電力を抑えた 
り、衝撃から八ードディスクを保護するためにへツドび退避するとさの音で、 
故障ではありません。 


ノ V — ドディスクのパーテ 



ン（領域）の変更 


工場出荷時、八ードディスクのパーティションは1つです。 

• ノ くーティションを2つに分割する場合は、再インストールで 「 OS 用とデータ用の2 
つのパーティションを作成して、 OS 用パーティションに Windows を再インストー 
ルする」 を実行してください。 

OS 用として最低限必要なパーティションのサイズは、再インス!-ール時に画面上 
でご萨ミお/ド六い 

3つじ(上のパーティションを作成したい場合は、再インス I -ールで OS 用とデータ 
用の2つのパーティションを作成した後、 Windows を起動し、「ディスクの管理」 
を使って2つ目のノ くーティションを削除してから空いた領域にノ くーティションを2 
つ、または3つ作成してください。 
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アプリケーシヨンの問い合わせ巧 


本機に付属のアプリケーションソフトび正しく動作しない場合、まず、付属の『困ったときの Q & A 』 および'^『操 
作マニュアル』第7章の各 Q & A や各アプ U ケーションソフトのヘルプを十分にご確認ください。インターネットに接 
続でさる場合は、各アプリケーションソフトのメーカーのホームページにある、よくある質問などのサポート情報も 
ご参照ください。ここにも問題解決方法やヒントび記載されていない場合は、下記へお問い合わせください。 
お問い合わせの際には、必ず、お使いのコンピューターの状況をご連絡ください。 （2006 年1月1日現在） 


マカフィ- 




ウイルススキヤン 


团 

7のイー 


(デスクトップに。ぶ嚴力'^表示されている場合のみ） 

お問い合わせは当社ご相談窓□ではなく、下記にお問い合わせください。 

マカフィー® -ウイルススキヤンび付属しているコンピューターを購入されたお客様向けの窓□です。 

マカフィー-カスタマオペレーションセンター 

登録方法に関するご相談やお客様登録情報の変更等、オペレーション上のお問い合わせをいただく窓□です。 

-お問い合わせ時間帯：月〜金曜日9:00〜17:00 (祝祭日を除く） 

-電話^: 0570 -030-088 

- E - maif 2 :カスタマオペレーションセンターへ E - mail でお問い合わせをご希望されるお客様は、下記ヴポートペー 
ジ内にあるお問い合わせフォームをご利用ください。 

• Web へーソ：お問い合わせ^才ーム http :// www . mcafeesecurity . com / japan / mcafee / support / consumer _ contact.asp 

ヴ 7 t 、_ 卜へーソ http :// www . mcafeesecurity . com / japan / mcafee / support / 

マカフィー • テクニカルヴポートセンター 

ソフトウエアの操作方法や不具合等の技術的なお問い合わせをいただく窓□です。 

-お問い合わせ時間帯：年中無休9:00〜21:00 
-電話^: 0570 -060-033 

- E - maif 2 :テクニカルサポートへ E - mail でお問い合わせをご希望されるお客様は、下記ヴポートページ内にあるお 
問い合わせフォームをご利用ください。 

• Web へー ソ： お問い合わたソオーム http :// www . mcafeesecurity . com / japan / mcafee / support / contact.asp 

ヴポートへーゾ http :// www . mcafeesecurity . com / japain / mcafee / support / 

FAX によるお問い合わせは受け付けておりません。 

*2 E-mail の受信は 24 時間行っております。 

goo スティック咐属の『ご使用の前に』に goo スティックについての説明びある場合のみ） 

goo 事務局 

goo スティックに関するお問い合わせをいただく窓□です。 

-お問い合わせ時間帯：月〜金曜日10:00〜17:00 (年末年始、祝祭日を除く） 

• 電話3 : 045-848-4190 

• E-mail : inTo@goo.ne.jp 

• Web ぺージ： http :// stick . goo . ne . jp / 

FAX によるお問い合わせは受け付けておりません。 

B's Recorder / B's CUP 

お問い合わせの前にユーヴー登録び必要です 〇 ユーヴー登録の方法は、^^^『操作マニュアル』「第3章： CD/DVD 
にデータを書き込む （ B's Recorder / BisCLiP を使う）」をご覧ください。 

ヴポートページよりオンラインヴポートをご利用ください。 

• Web サイト： 

ヴポートぺージ http :// help . bha . co.jp 
ホームぺーソ http :// www . bha . co.jp 

-株式会社ビー-エイチ-エーテクニカルヴポートセンター 
Windows 用製品向け代表番号 
電話： 06-4861-8234 

お問い合わせ時間帯：月〜金曜日10:00〜12:00、13:00〜17:00廈季-年末年始特定休業日、祝祭日を除く） 
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アプリケーシヨンの巧い合わせ巧 


• WinDVD 

-インタービデオジャパン株式会社 

Web ヴイト： http :// www . intervideo . co.jp 

-ヴポート情報 

インタービデオジャパンのホームページにあるヴポートページの情報を確認してください。 

-ューヴーヴポート： 

E - mail : techsupp @ intervideo . co.jp 

お問い合わせ時間帯：月〜金曜日、9:30〜12:00、13:30〜17:00 (祝祭日、夏季•年末年始特定休業日を除く） 

-電話： 045-226-3899 
• FAX : 045-226-3895 

♦ そのほかの導入済みソフトウェア 

本書および付属の『ご使用の前に』の「保証とアフターサービス」に記載されている「パナソニックパソコンお客 
様ご相談センター」までお願いいたします。 

また、次の手順で「パナソニックパソコンお客様ご相談センター」へのお問い合わせ先をご確認いただけます。 

① [スタート]をクリックし、[マイコンピュータ]をちクリックして、[プ□パティ]をクリックする。 

② [ヴポート睛報]をクリックする。 

お問い合わせの際には必ず、「お問い合わせの前にご確認ください」（今65ページ）をお読みください。 



再インス I ^ ー ルずる 


インスI-ールしたアプリケーションやメールの履歴などお客様び作成したデータは、他のメディアや外付けの八ード 

ディスクへ必ずノ くツクアツプをとつておいてください。 

再インス!-ールを実行すると、八ードディスクの内容は消去され、工場出荷時の状態に戻ります。 

♦ データ用のノくーティションを作成していた場合でわ、予期しない誤動作/誤操作によりデータび消去されるおそ 
れびあります。 

• 再インス! -- ルしても、 DVD-Video の IJ- ジョン〕ードを設定できる回数は、工場出荷時の状態に戻りません。 


(今 ^『操作マニュアル』「第3章： DVD の種類について」） 


♦再インストールとは 

八ードディスクをフオーマツトして、 Windows をインスI-ールし直すことです。 


♦再インストールびお要な場合 


• Windows び起動しなくなったり、 Windows の動作び不安定になって修復できない場合 
♦八ードデイスクを2つのノ くーテイシヨンに分割して使用する場合 


♦準備する 

• プ□ダクトリカバリー DVD-ROM 

• CPRM 拡張機能 （CPRM Pack) プ□グラムを保存した CD-R などのメディア 
(ダウン□ー ドされた方のみ） 

.再インス!ル後は、メディアから CPRM 拡張機能 （CPRM Pack ) プ□グラム 
を再インストールする必要びあります。ダウン□ー ドした CPRM 拡張機能 (CPRM 
Pack ) プ□グラムは、再インス!ル前に必ず CD-R などのメディアに保存して 
おいてください。（今10ページ） 

♦次の点を確認する 

♦ 周辺機器および SD メモ U —カードは、すべて取り外してください。特に、 USB フ 
□ッピーディスクドライブや USB 接続の外付け CD/DVD ドライブを接続したまま 
では、再インストールび正常に行われない場合びありますので、必ず取り外してく 
ださい。 


♦再インストールの流れ 



セツトアップユーテイ U テイの設定を変更する。 




プ□ダクトリカバ IJ- DVD-ROM を使って再インストールする。（約20分） 




セットアツプユーティ U ティの設定を工場出荷時の設定に戻す。 


Windows のセツトアップを行う。 




セツトアップユーテイ U テイの設定を変更する。（必要な場合のみ） 


インターネットに接続できる場合は、 Windows Update を行う。 
(今^『セキュ U ティガイド』「ステップ2」） 


再インス I -ールの前に 
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再インス I ルする 



再インス!ルの途中で電源を切ったり、 【 Ctri】 + [Alt] + 【 Del 】 を巧すな 
どして、再インストールを中止しないでください。 Windows び起動しなくなっ 
たり、データび消失して再インス I -ールを実行でさな<なったりするおそれび 
あ0ます。 

AC アダプターを 接続す る。 




セットアップユーティリティの設定を変更する。 

次の設定を行います。 

♦ 工場出荷時の設定に戻す。 

• CD / DVD ドライブから起動でさる設定に変更する。 

お買い上げ時の状態から設定を変更して使っていた場合は、変更した設定を 
メモしてお<ことをおすすめします。 

①コンピューターの電源を入れ、 「 Panasonic 」 起動画面び表示されている 
間に 【 f 2】 を押し、セットアップユーティリティを起動する。 

• パスワードを設定している場合は、次の画面で、スーパーバイヴーパ 
スワードを入力し、 【 Enter 】 を押してください。 


② 【 f 9】 を押す。 

次の画面で[はい]を選び、 【 Enter 】 を押してください。 

セットアップ確認 
デフオルト値をロー ドしますか？ 

[刚] [いいえ] 


③「起動」メニユーで [USB CDD ] を選び、 [F6] を押して [ USBCDD ] び1番目 

になるように設定する。（今42ページ） 

PhoenixBIOS セツトアップユーティリ 



起動順位： 


USB FDD 
IDE HDD 
USB CDD 
PCI LAN 


TOSHIBA XXXXXXXXXX 
MATSHITA XXXXXXXXXX 
Realtek Boot Agent 


起動対象外 

USB KEY: 

USB HDD: 

USB LSI20: 

④プ□ダクトリカバリー DVD - ROM を CD / DVD ドライブにセットする。 

♦ ディスクカバーび開かない場合： 

「メイン」メニューの [ CD / DVD ドライブ電源]び[オフ]に設定されて 
いたためです。次の手順を行ってください。 

【 no 】 を押し、確認のメッセージび表示されたら [ はい]を選び、 
【 Enter 】 を押す。（コンピューターび再起動します。） 

i 

「 Panasonic 」 起動画面び表示されている間に 【 f 2】 を押し、セット 
アップユーティ U ティを起動する D 

i 

プ□ダクトリカバリー DVD - ROM をセツトして、手順⑥から行う。 
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パスワードを入力して〈ださい 


再インストールずる 
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⑥ 【 no 】 を押す。 

次のメッセージび表示されますので[はい]を選び、 【 Enter 】 を押してく 
ださい。 

セットアップ確認 

設定の変更を保存して終了しますか？ 

[ 剛] [いいえ] 


セットアップユーティ U ティび終了し、コンピューターび再起動します。 
ノくスワードを設定している場合は、スーパーバイヴー J くスワードを入力 
し、 【 Enter 】 を押してください。 




プ□ダクトリカバリー DVD - ROM を使って再インス1-ールする。 

①け】を押して「1.【リカバリー】」を実行する。 

降の画面はすべて一例です。） 


番号を選択して〈ださい。 


— 



リカバリー ] 

1 Windows を再インス1—ルする。 

HDD 消去 ] 

1セキュリティのためハードディスクの内容を消去する。 

中止 ] 

1中止する。 



再インス I -ールを実行するための条件び表示されます。 


②同意する場合はけ】を押し、同意しない場合は【2】を押す。 
♦け】を押すとメニューび表示されます。 

♦ 【2】を押すと再インストールを中止します。 


巧インストールを実行するためにはが下のを文に同意していただく必要があります。 

(1) 再インストールプログラムは、本プロダクトリカバリー DVD - ROM 提供時に指定の 
パナソニックコンピューターに導入されているソフトウエアの復元または 

再インストールを行う目的にのみ使用することができます。 

(2) プロダクトリカバリー DVD - ROM 中の全ての ソフ トウエアは、取あ説明書に記載の 
ソフ トウエア使用許諾書の適用を受けます。 


1 . はい、上記のを文に同意します。処理を続けます。 

2 . いいえ、上記のを文には同意しません。処理を中断します。 

番号を選択して〈ださい。〉 >- 


つたとさは 


53 


















再インス I ルずる 


③再インス I -ールの方法を選ぶ。 


• お買い上げ時の状態に戻す場合 
け】を押す。 

• パーティションを2つ （0 S 用とデータ用）に分割する場合 
【2】 を押す。 



0 S 用パーティションのサイズ （ G バイト単位）を数字で入力し、 

【 Enter 】 を押す。 

• 0 (ゼ □) を入力すると、操作を中止することびでさます。 

-利用でさる最大のサイズから入力した数字を引いた値びデータ用 
パーティションのサイズになります。（データ用は1 G バイトじ(上） 
機種により、設定でさる最大のサイズは異なります。 

参パーティション構成を変更せず、最初のパーティションに Windows を 
再インス!-ールする場合 
【3】を押す。 

-最初のパーティションのサイズは約 10 G バイト上必要です。小さ 
なノ くーティションには再インス I -ールできません。 

④確認のメッセージび表示されますので、再インス!-ールを実行するには 
【 Y 】 を押す。 

♦ 再インス!-ールび始まります。 

• 再インス!ルの途中で電源を切ったり、 [ Ctrl ] + 【 Alt 】 + 【 Del 】 
を押すなどして、再インストールを中止しないでください 。 Windows 
び起動しな<なったり、データび消失して再インストールを実行でさ 
な<なった0するおそれびあ0ます。 


⑥「再 インス! -ールを終了しました」というメッセージび表示されますので、 
プ□ダクト U カバリー DVD-ROM を取り出し、何かキーを押してコン 
ピューターの電源を切る 0 


どれかキーを押すと電源が切れます。 


再インストールを終了しました。 

電源を入れ直すと Windows ( R ) 本本木本のセットアップが始まります。 
プロダクトリカバリ ー DVD - ROM を取り出して電源を切ってくださし、。 


再インス I — ル OS : Windows 本本本本 

ハードデイスクのデータはすべてなくなります。 

ハードディスクのデ'—夕をすべて消去し、 Windows を再インストールしますか？ 


[ Y , N ]? 


再インス I — ル OS : Windows 本本本本 

1. ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す。 

2. OS 用とデータ用の2つのパーテイションを作成して、 OS 用パーティションに 
Windows を再インス I —ルする。 

(既存のパーティションはすべてな〈なります。） 

3. 最初のパーティションに Windows を再インス I ルする。 

0. 巧インストールを中止する。 


番号を選択してください。>>_ 


香号を選択してください。 
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可5 

ス 


セットアップユーティリティを工場出荷時の設定に戻す。 

Windows を正しくセットアップするために、セットアップユーティリティを 
必ず工場出荷時の設定に戻して < ださい。 

① コンピューターの電源を入れ、 「 Panasonic 」 起動画面び表示されている 
間に 【 f 2】 を押し、セットアップユーティリティを起動する。 
パスワードを設定している場合は、「パスワードを入力してください」と 
表示されますので、スーパーバイヴーパスワードを入力してください。 

② 【 f 9】 を押す。 

確認のメッセージび表示されたら、[はい]を選び、 【 Enter 】 を押してく 
ださい。 

③ 【 FIO 】 を押す。 

確認のメッセージび表示されたら、[はい]を選び、 【 Enter 】 を押してく 
ださい。セツトアップユーテイ U テイび終了し、コンピューターび再起動 
します。 


Windows のセットアップを行う。（今16ぺージ） 

セットアップユーティリティを起動して、必要に応じて設定を 

(パスワード、日付、時間を除くすべての設定は、工場出荷時の状態に戻って 
います。） 

インターネットに接続できる場合は 、 Windows Update を行う。 

(今『セキュリティガイド』「ステップ2」） 


♦ CPRM } 広張機能 (CPRM Pack ) プ□グラムを組み込む 

WinDVD に CPRM 破:張機能 (CPRM Pack ) プ□グラムを組み込んでお使いになって 
いた場合、 Windows をセットアップした後、 CPRM 拡張機能 (CPRM Pack ) プ□グ 
ラムを再インストールする必要びあります。 CPRM 拡張機能 (CPRM Pack ) プ□グラ 
ムを保存しておいた CD - R などを使って再インス I -ールしてください。 

(今『操作マニュアル』「第3章： DVD - Video を見る ( WinDVD ) J ) 


ドライブ文字を変更する 


次の手順で八ードディスクドライブや内蔵 CD / DVD ドライブのドライブ文字を変更す 
ることびでさます。 

♦ C ドライブ（起動ドライブ）は、ドライブ文字を変更でさません。 

• A ドライブ、 B ドライブ、 C ドライブには変更できません。また、他の機器び使用中 
のドライブ文字やネットワークに割り当てられたドライブ文字ち使用でをません。 

♦ アプリケーションソフトをインス!-ールする前に設定してください。 

♦八ードディスクドライブのドライブ文宇を変更する 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]-[パフォーマンスとメンテナンス]-[管理 
ツール]をクリックして、[コンピュータの管理]をダブルクリックする。 

② [記憶域]の[ディスクの管理]をクリックする。 
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再インス I ルする 


③ 八ードディスクのパーティションをちク U ックして、 [ ドライブ文字とパスの変 
要]をクリックする。 

④ [変更]をク U ックする。 

⑥[次のドライブ文字を割り当てる]をク U ックし、新しいドライブ文字を設定し 
て、 [0 K ] をク U ックする。 

⑥確認メッセージび表示されたら、[はい]をクリックする。 

♦ 内蔵 CD / DVD ドライブのドライブ文きを変更ずる 

工場出荷時は、 D ドライブになっています。変更方法については、19ページをご覧く 
ださい。 



ソフトウェアほ用許諾書 



権利 

お客様は、本ソフトウェア（コンピューター本体に内蔵の八ードディスク、付属 
のマニュアルや CD - ROM / DVD - ROM などに記録または記載された情報のことを 
いいます）の使用権を得ることはでさますび、特許権、著作権またはその他一切 
の権利は弊社び所有するわのであり、お客様に移転するわのではありません。 


第兰者の使用 

お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびコピーしたわのを 
第兰者に譲渡あるいは使用させることはでさません。 


コピーの制限 

本ソフトウェアのコピーは、保管（バックアップ）を目的とした1回に限定され 
ます。 


使用コンピューター 

本ソフトウェアは、本コンピューター1台での使用とし、他のコンピューターで 
使用することはでさません。 


解析、変更または改造 

本ソフトウェアの解析、変更または改造などを行わないでください。お客様の解 
析、変更または改造により、万一何らかの欠陥またはお客様に巧する損害び生じ 
たとしてち弊社および販売店などは一切の保証-責任を負いません。 


アフターサービス 

お客様び使用中、本ソフトウェアに不具合び発生した場合、弊社窓□まで電話ま 
たは文書でお問い合わせくだされば、お問い合わせの不具合に関して、弊社び知 
り得た内容の誤り（バグ）や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたしま 
す。 


免責 

本ソフトウエアに関する弊社および販売店などの責任は、上記第6条に限ります。 
本ソフトウてアのご使用にあたり生じたお客様の損害および第兰ちからのお客様 
に対する請求については、弊社および販売店などに故意または重過失びない限り、 
弊社および販売店などはその責任を負いません。 


■ 

■ 

■ 

■ 


第6条 



第 8 条 

合意管轄 

本ソフトウェアの使用に関して、訴訟の必要び生じた場合、お客様および弊社は 
弊社の本社所在地を管轄する裁判所に巧してのみ訴えを提起することびでさるわ 
のとします。 


第 9 条 

準拠法 

本ソフトウエアの使用はあらゆる面において曰本国の法律に支配され、かつそれ 
に従って解釈されるものとします。 



輸出管理 

お客様び、本ソフトウェアを曰本国外に持ち出される場合、国内外の輸出管理に 


関連する法規を順守してください。 
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本機の廃棄-譲渡時にデータを消ちずる 


A - ドディスクデータ消去ユーティ U ティを利用すれば、内蔵八ードディスクに保をされているすべてのデータやソ 
フトウェアを、復元できないように消去できます。本機を廃棄または譲渡する場合などにご利用ください。 


A - ドディスクデータ消去ユーティ U ティは、データを上書さする方法でデータを消去していますび、予期せめ誤動 
作あるいは誤操作により完全に消去できない場合びあります。また、特殊な機器により読み出される可能性わありま 
す。機密度の高いデータを消去する必要びある場合は、専門業者に消去を依頼してください。また、このユーティリ 
ティの使用により生じたお客様の損害については補償いたしかねます。 


データ消去の前に 


♦準備する 

• プ□ダクトリカバリー DVD-ROM 

♦次の点を確認する 

♦ 必ず、 AC アダプターを接続してください。 

• 内蔵八ードディスクにのみ有効です。外付け八ードディスクには働さません。 
♦ 実行すると八ードディスクからは起動しなくなります。 

♦ 損傷している八ードディスクのデータは消去でさません。 

• ) くーティシヨンを指定してデータを消去することはできません。 


—夕をすベて消去する 


① コンピューターの電源を入れ、 「 Panasonic 」 起動画面び表示されている 
間に【1=2】を押し、セットアップユーティリティを起動する。 
パスワードを設定している場合は、左の画面で、スーパーバイヴーパス 
ワードを入力し、 tnter 】 を押してください。ユーヴーパスワードでは 
「起動」メニューを変更でさません。 

② 【 f 9】 を押す。 

セットアップ確認の画面で[はい]を選び、 tnter 】 を押してください。 


③「起動」メニューで [USB CDD ] を選び、 [ F 6] を押して [ USBCDD ] び1番目 
になるように設定する。 


④プ□ダクトリカバリー DVD - ROM を CD / DVD ドライブにセットする。 

• ブィスクカバーび開かない場合： 

「メイン」メニューの [ CD / DVD ドライブ電源]び[オフ]に設定されて 
いたためです。次の手順を行ってください D 

【 no 】 を押し、確認のメッセージび表示されたら [ はい]を選び、 
【 Enter 】 を押す。（コンピューターび再起動します。） 

i 

「 Panasonic 」 起動画面び表示されている間に 【 f 2】 を押し、セット 
アップユーティ U ティを起動する D 

i 

プ□ダクトリカバリー DVD - ROM をセットして、手順⑥から行う。 

⑥ 【 FIO 】 を押す。 

確認のメッセージび表示されたら、[はい]を選び、 【 Enter 】 を押す。 

セットアップユーティ U ティび終了し、コンピューターび再起動します。 
じ(降の手順で「パスワードを入力してください」と表示されたら、スー 
パーノ くイヴーノ くスワードまたはユーヴーノ くスワードを入力してください。 




セツトアップ確認 


デフ オルト 値を ロー ドしますか マ 
[[ HB ] [いいえ] 


PhoenixBIOS セットアップユーテイ ■, 


[二 


起動順位： 

USB FDD 
IDE HDD 
USB CDD 
PCI LAN 


TOSHIBA XXXXXXXXXX 
MATSHITA XXXXXXXXXX 
Realtek Boot Agent 


起動対象外 

USB KEY: 
USB HDD: 
USB LS120: 


の選択 F 5/ F 6 {\ 

ユーの選択 Enter > 
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⑥ 「番号を選択してください」というメッセージび表示されますので、 【2】 
を押して「2. 【 HDD 消去】」を実行する。 

(【0】 （ゼ □) を押すと、操作を中止することびでさます。） 

確認のメッセージび表示されます。 

⑦ 【 Y 】 を押す。 

八ードディスクデータ消去ユーティリティび起動します。 

降の画面はすべて一例です。） 

⑧ 「<«スタートメニュー»>」で tnter 】 を押す。 


ハードディスクデータ消去ユーティリティ Vers ion *.**** 

(の **** 松下電器産業株式会社 

<〈くスタートメ ニュー»> 

ハー ドディスクデータ消去ユーティリティは ハー ドディスク上のデータを 
全て上書きすることにより消去します。 

必要なデータはバックアップを作成してください。 

メッセージに従って操作キーを選択して〈ださい。 

(次へ： Enter キー，中止：その他のキ ー）... _ 


⑨消去にかかるおおよその時間など、メッセージの内容を確認してから 

【如 ace 】 を押す。 


ハードディスクデータ消去ユーティリティ Version *.**** 

(の **** 松下電器産業株式会社 

くくくドライブリスト〉》 

0 :ドライブ:セクター総数 ;ホみホ来本来本ホ ( 本本本本ホホ本ホ) 

ディスク容量 ：林*** MB . 

(お知らせ） 

ハードディスクデータ消去ユーティリティがすべてのデータを消去するために 
およそ**分から ** 分かかります。 

コンピューターが AG 電源で動作していることを確認してください。 

ハードディスクデータ消去ユーティリティを実行しますか？ 

(はい：スぺースキー，いいえ：その他キー ）... _ 


⑩メッセージの内容を確認してから tnter 】 を押す。 


ハードディスクデータ消去ユーティリティ Version *.**** 

(の **** 松下電器産業株式会社 

くくくドライブリスト〉〉> 

0 :ドライブ:セクター総数 - ホホホ來來來ホホ ( 本ホ本ホ本ホホ來 1 

了イスク容量 ： * 米求 ** MB- 

(お知らせ） 

ハードディスクデータ消去ユーティリティがすべてのデータを消去するために 
およそ**分から ** 分かかります。 

コンピューターが AC 電源で動作していることを確認してください。 

ハー ドディスクデータ消去 ユー ティリティを実行しますか？ 

(はい：スぺースキー，いいえ；その他キー )... [はい] 

(お知らせ） 

ハードディスクデータ消去ユ-ティリティを実行するとデータは元に戻り 
ません。 Enter キーを押すとデータ消去を開始します。 

ハードディスクデータ消去ユーティリティを実行しますかマ 
(実行： Enter キー，中止：その他のキ ー) _ 


八ードディスクのデータ消去び開始されます。 

• 万一、途中でデータ消去を中断する場合は、 【 ctri 】 + 【 C 】 を押して 
中断することびでをますび、すでに消去されたデータは復元されませ 
ん 0 

⑩「八ードディスクのデータは消去されました」というメッセージび表示さ 
れたら、プ□ダクトリカバリー DVD - ROM を取り出して、何かキーを押し 
てコンピューターの電源を切る 0 

♦ 何らかの原因で完了でさなかった場合は、エラーメッセージび表示さ 
れます。 
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仕様 居本国内専用 


本製品（付属品を含む）は日本国内仕様であり、海外の規格などには準拠しておりません。 


• 本体仕様 
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機種 名 

CF-Y4JW8AXR CF-Y4JW8AXP 

CPU / 

2次キャッシュメモ U — 

インテル® Pentium® M プ□セッヴ低電圧版778、オンダイ L2 キャッシュ -2 M バイト\ 

動作周波数1 .60 GHz、 フ□ントサイド•バス400 MHz 

チップセット 

インテル@ 915 GMS Express チップセット 

メインメモ U — 

標準512 M バイト*1 DDR2 SDRAM (最大1024 M バイト *i) 

ビデオメモ U — 

最大128 M バイト(メインメモ U —と共用 )^2 

八ードディスクドライブ 

60G バイト *3 (Ultra ATA100) 

CD/DVD ドライブ 

スーパーマルチドライブ内蔵 （USB2.0 インターフェース接続） 

バッファアンダーランエラー防止機能 （SmoothLink) 搭載 

連続データ転送 
速度 

再生 

DVD-RAM*® : 2倍速 （4.7G バイト* 3) /1倍速 （2.6G バイト*3)、 DVD -い：最大4倍速、 DVD-RW : 
最大4倍速、 DVD-ROIVfs :最大8倍速 、 +r :最大4倍速、 +R DL :最大4倍速、 +RW :最大4倍 
速、 CD-ROM^ 8 :最大24倍速、 CD-R 8 :最大24倍速、 CD-RW :最大20倍速 

記録 

DVD-RAM*6 書き換え： 2倍速 （4.7G バイト^3)、 DVD-R 書き込み：1倍速/2倍速/4倍速、 DVD- 
RW 書き換え：1倍速/2倍速、 +R 書き込み： 2.4 倍速/4倍速、 +RW 書さ換え： 2.4 倍速、 CD-R 書 
き込み: 4倍速/8倍速/8〜16倍速/8〜24倍速、 CD-RW 書き換え： 4倍速、 High-Speed CD- 
RW 書き換え： 4倍速/8倍速/10倍速、 Ultra-Speed CD-RW 書き換え： 8倍速/10倍速 

対応ディスク、 
および対応 
フオーマット^5 

再生 

DVD-ROM (1 層、2層）、 DVD-Video、DVD-R' (1.4G バイト、 3.95G バイト、 4.7G バイト）*3、 
DVD-RW (Ver.1.1/1.2 1.4G バイト、 4.7G バイト、 9.4G バイト）*3、 DVD-RAM*^ (1.4G バイト、 
2.8G バイト、 2.6G バイト、 5.2G バイト、 4.7G バイト、 9.4G バイト）*3、 +R (4.7G バイト）*3、 +R 
DL (8.5G バイト）*3、 +RW (4.7G バイト）*3、 CD-Audio、CD-ROM (XA 対応）、 CD-R、Photo CD 
(マルチセッション対応)、 Video CD、CD-EXTRA、CD-RW、CD-TEXT 

記録 

DVD-RAM*6 (1.4G バイト、 2.8G バイト、 4.7G バイト、 9.4G バイト） *3、DVD-R (1.4G バイト*3、 
4.7G バイト *3 for General)、DVD-RW (Ver.1.1/1.2 4.7G バイト、 9.4G バイト） *3 、+r (4.7G バイ 
卜 ） *3、 +RW (4.7G バイト）*3、 CD-R、CD-RW 

表示ち式 

14.1 型 TFT カラー液晶 SXGA+ (1400 X1050ドット） 

内部 LCD 表示 

1400 X1050ドット：約1677万色*10 

外部ディスプレイ表示 

800 X 600ドット、1024 X 768ドット、1280 X 768ドット、1280 X 1024ドット、1400 X 1050 
ドット、1600 X1200ドット、2048 X1536ドット：約1677万色 

本体+外部ディスプレイ 
同時表示’ 11 

800 X 600ドット、1024 X 768ドット、1280 X 768ドット、1280 X 1024ドット、1400 X 1050 
ドット：約1677万色 A10 

無線 LAN 

インテル⑥ PRO/Wireless 2915 ABG IEEE 802.1 1a (J52/W52/W53) /b/g 準拠 （A 62 ぺージ） 

LA い2 

100BASE-TX / 10BASE-T 

モデム^ 13 

データ： 56 kbps (V.90) FAX : 14.4 kbps/ ボイス非対応 （A 62ぺージ） 

サウンド機能 

PCM 音源 （16 ビットステレオ）、ステレオスピーカー 

セキュ U ティチップ 

TPM (TCG V1.1b 準拠） 

カードス□ット 

PC 力ードス□ット (TYPE 口）X 1ス□ット (CardBus 対応、許容電流 3.3 V : 400 mA、 5 V : 400 mA) 
SD メモ U —力ードス□ット^14 X1ス□ット（著作権保護技術対応） 

拡張メモ U —ス□ット 

DDR2 172ピンマイク □ DIMM X 1ス□ット （1.8 V / PC2-3200 / DDR2 SDRAM)*i5 

インターフェース 

USB コネクターX 2 (USB2.0 X 2)*16、モデムコネクター (RJ-11)*13、LAN コネクター (RJ-45)*12 
外部ディスプレイコネクター(アナ□グ RGB ミニ Dsub 15ピン）、マイク入力端テ（モノラルミニ 
ジャック M3 (プラグインパワー対応)）、オーディオ出力端子（ステレオミニジャック M3) 

キーボード/ 
ポインティングデバイス 

OADG 準拠キーボード （86 キー)、キーピッチ： 19 mm (—部キーを除く）/ホイールパッド 

電源 

AC アダプターまたはバッテ U —パック 

AC アダプター "17 

入力： AC 100 V 〜240 V、50 Hz/ 60 Hz、 出力： DC 16 V、2.5 A、 電源コードは100 V 専用 
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• 本体仕様 


機種 名 

CF - Y 4 JW 8 AXR CF - Y 4 JW 8 AXP 

バッテ U — パック 

7.4 V ( Li - ion )、 7.65 Ah 

バッテ U - 駆動時間^ 1 8 

約7時間（エコノ S — モード （ ECO ) 無効時） 

バッテ U - 充電時間^の 

約5時間（電源オフ時）/約 6.5 時間（電源オン時） 

消費電力/ 

エネルギー消費効率 

最大約40 が、 / S 区分0.00017 (社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調波電流抑制巧 

策実行計画書に基づ < 定格入力電力値： 24 W 

外形寸法 

幅 309 mm X 奥行き 243 mm X 高さ 33 mm / 46 mm (前部/後部）突起部除く 

質量 ^22 

約1530 g 

使用環境条件 

温度： 5 °C 〜35 ° C 、 湿度： 30 % RH 〜80 %RH (結露なきこと） 

OS *23 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Service Pack 2 セキュ U ティ強化機能搭載 (NTFS ファイル 
システム） 

導入済みソフトウェア ^23 

Microsoft ® Internet Explorer 6 Service Pack 2 / Adobe Reader / DMI ビユーア ー/ Microsoft ® 
Windows ® Media Player 10/ DirectX 9.0 c / Microsoft ® Windows ® Movie Maker 2.1 / Microsoft ® .NET 
Framework 1.1 / ネットセレクター/ SD ユーティ U ティ/ホイールパッドユーティ U ティ/オプティ 
カルディスクドライブ文字変更ユーティ U ティ/オプティカルディスクドライブ省電カユーティ U 
ティ/省電力設定ユーティ U ティ/各種プ□バイダーオンラインサインアップ （ hi - ho、D に N )/ フォ 
ントヴイズ拡大ユーティ U ティ/ズームビューア ー / NumLock お知らせ/無線 LAN 切り替えユーティ 

U 了ィ/ Hotkey 設定/エコノミーモード ( ECO ) 切り替えユー 了 ィ U 了ィ/バッ了 U — 残量表 汀^ 補正 
ユーティ U ティ/ PC 情報ビューアー/マカフィー⑥-ウイルススキ ヤン ^24/ goo スティック / B'S 
Recorder GOLDS BASIC / B's CUP 6*2^ / B's DVD Expert (才ーヴ U ング ソフト） *26 / winDVD ™ 5 
(OEM 版） CPRM 対応* 27 / DVD-MovieAlbumSE 4*28 / Wireless Manager mobile edition 2.0*29 / 
Infineon TPM Professional Package V 1.7 SP 4*30 / PC-Diagnostic ユーテイ U テイ* 31 

セットアップユーティ U ティ/八ードディスクデータ消去ユーティ U ティ ^32 


1 M バイト=1，〇48,576バイト。 

*2 コンピューターの動作状況により、メインメモ U —の一部び自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはでさません。 
つ1 G バイト=1,000,000,000バイト。 OS または一部のアプ U ケーシヨンソフトでは、これよりもルさな数値で G バイト表示され 
る場合びあります。八ードディスクのユーティ U ティなど使用時は NTFS 対応のものをご使用ください。 

M データ 転送速度は当社測定値。 DVD の1倍速の転送速度は1,350 K バイト/秒。 CD の1倍速の転送速度は150 K バイト/秒。 
CD - R 、 CD - RW 、 DVD - RAM 、 DVD - R 、 DVD - RW 、+ R、+R D し + RW は、書き込み状態や記録形式によっては、性能び保証で 
さない場合びあります。また、ご使用のディスク•設定•環境によっては、再生でさない場合びあります。 

DVD - RDL/+RDL (2 層ディスク）の書き込みおよび DVD-R DL の読み出しには対応していません。 

DVD - RAM は、力ート U ッジなしのディスクまたは力ート U ッジから取り出せるディスク （ Type 2、 Type 4) のみ使用できます。 
DVD - RAM に書き込む場合は、最大3倍速までのディスクをお使いください。5倍速に対応している DVD-RAM (2 〜5倍速巧 
応ディスクなど）への書き込みには対応していません。 

マ DVD - R は、 4.7 G バイト (for General ) の再生に対応。 DVD-R (for Authoring ) の再生については、ディスクアットワンス記録 
したちのに対応しています。 

偏重必のディスク（重必び中央にないディスク）を使用すると、振動び大きくなり速度び遅くなることびあります。 

使用するディスクによって、書さ込み速度び遅くなることびあります。 

グラフィックアクセラレーターのデイヴ U ング機能を使用して約1677万色表示を実現しています。 


接続する外部ディスプレイによっては表示できない場合びあります。解像度、 U フレッシュレートについては、パナソニックパ 
ソコンのヴポートぺージ （ http :// askpc . panasonic . co . jp / index . html ) の「よくある質問」をご覧ください。 

コネクターの 形状によっては使用でさないちのびあります。 

モデムは一般電話回線専用です。56 kbps はデータ受信時の理論値です。データ送信時は 33.6 kbps び最大速度です。 

AM 容量2 G バイトまでの Panasonic 製 SD メモ U — 力ードの動作を確認済み。本機の SD メモ U — 力ードス□ットによる転送レー 
卜は 8 M バイト/秒です（理論値であり、実効速度とは異なります)。高速な転送レートに対応した SD メモ U —カードをお使 
いの場合でち8 M バイト/秒です。すべての SD 機器との動作を保証するちのではありません。 

マルチメディアカードは動作しません。挿入しないでください。 

RAM モジュールを増設する際は、 DDR 2 対応であることを確認してください。 

JEDEC 規格の214ピンマイク □ DIMM は使用できません。 PC 2100、 PC 2700 の172ピンマイク □ DIMM は使用できません。 
USB 対応のすべての周辺機器の動作を保証するものではありません。 

本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、 AC 100 V のコンセントに接続して使用してください。（み7ページ） 
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仕様 


a^JEITA (社団法人電子情報技術産業協会）バッテ U - 動作時間測定法 （ Ver .1.0) による駆動時間。バッテ U - 駆動時間は動 
作環境-システム設定により変動します。エコノミーモード （ ECO ) 有効に設定しているとさの駆動時間は、無効時の約8割に 
なります。（み28ぺージ） 

^ 19 バッテ U —充電時間は動作環境. システム 設定により変動します。完全放電したバッテリーを充電すると時間びかかる場合びあ 
ります。 

*20 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定ち法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。 
*2^ 電源び切れていてバッテ U —び満充電や充電していないとさは約 1.5 W 。 

*22 平均値。各製品で質量び異なる場合びあります。 

*23 本機はインス I -ール済み OS 1 U 外では動作保証しておりません。 

^ 24 ご使用前にユーヴー登録び必要です。ユーヴー登録から90曰間無償で「ウイルス定義ファイル」のアップデートサービスおよ 
びサポートびご利用いただけます。引さ続さマカフィー® -ウイルススキャンのアップデートをご利用の場合は、マカフィー’ 
セキュ U ティセンターのメッセージに従い、セキュ U ティサービスの延長契約（有償）をお申し込みください。 

A 25 プ IJ インストールされている B’s CUP は CD - R 、 DVD - R 、+ R 、 DVD - RAM をヴポートしていません。 

> 26 ビデオ キャプチャー機能を使用するには、別途 ビデオ キャプチャーカードび必要です。（本機には、キャプチャー機能びありません） 

つ7 CPRM で録画されたメディア （ DVD - RAM 、 DVD - R および DVD - RW ) を再生する場合は、 WinDVD に CPRM 拡張機能 (CPRM 

Pack ) プ□グラムを組み込んでください。（今『操作マニュアル』「第3章： DVD - Video を見る ( WinDVD ) J ) DVD-Audio 
の再生には対応していません。 

*28 VR モードで DVD - RAM に録画された映像を編集するためのアプ U ケーシヨンソフトです。ビデオキャプチャー機能および Dolby 
Digital のエンコード機能は入っておりません。 CPRM で録画されたディスクの再生編集はできません。 

つ 9 ワイヤレス投写用アプ U ケーシヨンソフト（パナソニック液晶プ□ジェクター TH - LB 10 NT / TH - LB 20 NT / TH - LB 30 NT とワイヤレ 

ス接続するときに使います。）（今&『操作マニュアル』「第5章：無線 LAN で通信する」） 

ッ G お使いになるにはインス!ルび必要です。（今『セキュ U ティガイド』） 

起動ち法は付属の『困ったときの Q & A 』 をご覧ください。（この機能は（株）ウルトラエックスの技術を使用しています。） 

A 32 プ□ダクト IJ カバ IJ— DVD - ROM び必要です。 


• 無線 LAN 


データ転送速度 

IEEE 802.11 a : 54 Mbps / 48 Mbps / 36 Mbps / 24 Mbps /18 Mbps /12 Mbps / 9 Mbps / 6 Mbps (自動切替） 33 
IEEE 802.11 b :11 Mbps / 5.5 Mbps / 2 Mbps / 1 Mbps (自動切替）* 33 

IEEE 802.11 g : 54 Mbps / 48 Mbps / 36 Mbps / 24 Mbps / 18 Mbps /12 Mbps / 9 Mbps / 6 Mbps (自動切替）* 33 

準拠規格 

ARIB STD - T 66 / ARIB STD - T 71 / RCR STD -33 

IEEE 802.1 1 a ( J 52/ W 52/ W 53) / IEEE 802.11 b / IEEE 802.1 1 g (無線 LAN 標準プ□トコル） 

伝送ち式 

OFDM ち式、 DSSS ち式 

有効距離 > 34 

IEEE 802.11 a :見通し約30 m 、 IEEE 802.11 b/g :見通し約50 m (アクセスポイントとの通信時） 

使用無線チャンネル 

インフラストラクチャ通信モード： IEEE 802.1 1 a : 34 / 38 / 42 / 46チャンネル （ J 52)、 

36/40/44/48チャンネル （ W 52)、 

52/56/60/64チャンネル （ W 53) 

IEEE 802.11 b/g :1〜13チャンネル 

ad hoc 通信モード： IEEE 802.11 a : 36 / 40 / 44 / 48チャンネル 

IEEE 802.11 b/g :1〜13チャンネル 

RF 周波数帯域 

2.4 GHz 帯域 （2.4 GHz 〜2.4835 GHz )、 5 GHz 帯域巧. 15 GHz 〜 5.35 GHz) 35 


IEEE 802.11 a / b / g 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 

^ 34 有効距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプ U ケーシヨンソフト、 OS など 
の使用条件によって異なります。 

IEEE 802.1 1 a 準拠の無線 LAN は、無線通信に5 GHz 帯を使用しています。5 GHz 帯の無線 LAN は、 

電波法の規制により、屋外および曰本国外では使用でさません。 

♦ 本機のモデムは次の国または地域の規格に準拠しています。 

アイスランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オーストリア、才 
ランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、ク□アチア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、ス□バキア、 
ス□ベニア、台湾、チェコ、チリ、中国、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、フィリピ 
ン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マレーシア、リヒテンシュ 
タイン、ルクセンブルク （2006 年1月1日現在) 


IEEE 802.11 b/g 
IEEE 802.1 1 a 
J 52] W 52 IW 53 
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消巧品 • 有寿命部品について 


コンピューターの部品は、使用しているうちに少しずつ劣化•磨耗します。また、一部の部品の劣化•磨耗び原因 
で、製品としての性能び十分に発揮されない場合びあります。 

コンピューターを長く、安全に使用していただくためには、劣化-磨耗した部品を交換することび必要です。 
当社では、劣化•磨耗の進み方の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。 


種類 

部品 

備考 

消耗品 

バッテリーパック 

•お客様ご自身で購入し、交換していただ<部品です。 
•保証期間内でわ有償です。 

有寿命部品 

八ードディスクドライブ 

DVD-ROM & CD - R/RW ドライブ 
スーパーマルチドライブ 

LCD (が晶ブィスプレイ） 

キー ボード 

AC アダプター 
リチウム電池 

•修理による再生びでさない場合（部品の寿命）に交換 
する部品です。 

-保証期間内の修理は無償ですび、部品の寿命による交 
換は、有償になる場合びあります。 

※有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時間/1日、250 
曰/1年の使用で約5年です。ただし、昼夜連続して使 
用するなど、使用状態によっては保証期間内でわ部品 
の寿命による交換び必要になる場合びあります（有償 
になる場合びあります)。 
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保証と アフターサービス 


修理-お取り扱い-お手入れ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの,眼売店へ 

\ お申し付けください / 


転居や贈答品などでお困りの場合は… 

参修理は、「修理に関するご相談窓□」へ！ 

•その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！ 

■保証書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確かめ、お 
買い上げの販売店からお受け取り <ださい。よ<お読 
みの後、保存してください。 

保証期間：お買い上げ曰から本体1年間 
[消耗品（バッテリーパック）を除く] 


■補修用性能部品の保有期間 

当社は、このパーソナルコンピューターの補修用性能 
部品を、製造打ち切り後6年保有しています。 

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 

■海外での使用について 

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準 
拠しておりません。海外での使用について、当社では 
一切責任を負いかねます。 

This product cannot be used in foreign country as 
designed for Japan only . 


_ 修理を依頼されるとき_ 

『困ったときの Q & A 』 および'^『操作マニュアル』「困ったとさは」に従ってご確認の後、直らないときは、まず電 


源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。 
•保証期間中は 

保証書の規定に従って修理をさせていたださますので、 
恐れ入りますび、製品に保証書を添えてご持参、または 
修理に関するご相談窓□にご相談ください。 

•保証期間を過ぎているとさは 
修理すれば使用でさる製品については、ご希望により有 
料で修理させていたださます。 


•修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代などで構成されています。 
技術料 I は、診断-故障個所の修理および部品の交換 • 
調整.修理完了時の点検などの作業に 
かかる費用です。 

I 部品代 I は、修理に使用した部品および補助材料代 
です。 


お問い含わせの前に、必ずちページの内容を% 

ご確認ください。 



大 
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修理に関するご相談 


商品についてのお問い合わせは 



ノ くナソニックパソコンお客様ご相談センター 

付属の『ご使用の前に』の 


電話 器; ル函0120 -873029 

r 保証とアフターサービス」を 


FAX (06)6905-5079 

ご覽ください。 


365 日/受付 9 時〜 20 時 

V ) 


^ (パソコン製品の使い方や技術的なご質問ち承っております。）^ 


(日本国内からのお問い合わせのみ）2006年1月1日現在 


♦詳しくは、付属のに使用の師こ』 r 保証とアフターヴービス J をご覽ください。 
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お問い合わせの刖にご確認ください。 

ブお問い合わせの内容は次の項目ではありませんか？ 


2 


3 


電源び入らない 

► 

• RAM モジュールを増設している場合は、 RAM モジュールを取り外し 
て再度電源を入れてください。 

画面に黒い点や、色び付いてい 
る点びある 

► 

♦ これは故障ではありませんので、あらかじめご了承くださし、詳しく 
は、『困ったときの Q & A 』 「画面表示の Q & A 」 をご覧ください。 

-パスワードび入力でさない 


• のランプび点打している場合は、テンキーモードになっています。 

-アルファベットのキーを押 
してち数字び入力される 

► 

【 NumLk 】 キーを押してのランプび点なしていないことを確認した 
後、再度入力してください。 

Word や Excel び入つていない 

► 

• Microsoft ® Office Word や Microsoft ® Office Excel を使うには、 
Microsoft ® Office Personal Edition 2003または Microsoft ® Office 
Professional Enterprise Edition 2003び必要です。付属の『ご使用の 
前に』をご覧ください。 

画面び暗<なった 

► 

•【 fn 】 + 【 f 2】 を押すと、画面を明るくすることびできます。 

バッテリーの駆動時間び短い 
(仕様に記載の駆動時間まで 

► 

♦ バッテリーの駆動時間は使用環境によって大さく変わります。詳しく 

は、’@『操作マニュアル』または JEITA のホームぺージ （ http :// 
it . jeita . or . jp / mobile /) をご覧ください。 

バッテリーびもたない） 


付属の『困ったとさの Q&A』 をご覧いただけましたか？ 

電源び入らない、画面び表示されないなど、問題解決の方法を記載しています。 

♦コンピューターの電源び入る場合：'^『操作マニュアル』わご覧ください。 

•インターネットに接続でさる場合： 

「パナソニック PC のホームページ」の 「FAQ (よくある質問)」もご覧ください。 

① インターネットに接続する。 

② [お気に入り]- [パナソニック お勧めの サイト]-[パナソニック PC の ホームページ] をクリックする。 

③ [FAQ (よくある質問） ] をクリックする。 

[FAQ (よくある質問） ] びこの画面にない場合は、[ヴポート]-[よくある質問 ( FAQ )] をクリックし 
てください。 （2006 年1月1日現在） 

アプリケーションソフトウェアまたは接続している周辺機器の問題ですか？ 

•ソフトび起動しない、操作びわからないなどは、アプ U ケーションソフトのヘルプやソフトウェアに付属 
の説明書をご覧ください。また製造元へのお問い合わせ（電話サポートやインターネット上の FAQ など） 
ちご利用 < ださい。 

•周辺機器び認識されない、動かないなどは、周辺機器に付属の説明書や製造元へのお問い合わせ（電話ヴ 
ポートやインターネット上の FAQ など）をご利用ください。 


上記を確認してら解決でをない場合 


おず、機種品番をご確認のうえ、お問い合わせ 
<ださい。 

機種品番は、本体底面の Panasonic □ゴマークの下に記載されて 
います。 


Panasonic 

品番： CF-Y 4 000000 : 

く本体底面イメージ> 



ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認 
などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合 
や正当な理由びある場合を除さ、第兰者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。 


お問い合わせの前にご確認 < ださい。 
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修理依巧表 


にの用紙をコピーしてご依頼内容をご記入のうえ、保証書とともに、修理されるパーソナル 
コンピューターに添付していただをますよ5お願いいたします。） 


日ごろはパナソニックパーソナルコンピューターをご愛顧いただき、まことにありびとうございます。 

修理のためにお客様の商品をお預かりさせていただ<にあたり、次の内容についてご承諾のうえ、必要事項のご記入 
をお願いいたします。 

[パナソニックパーソナルコンピューターの修理をご要望されるお客様へのお願い] 

1. データをバックアップのろえ消去して<ださい ※障害により操作できない場合は、そのままお預かりします。 
お客様よりお預かりいたしますコンピューターの取り扱いには細/こ\のま意をしておりますび、八ードディスク 
内にデータび残っていた場合、運送途中、もしくは弊社での修理のために八ードディスク内のデータび消える 
ことびあります。また、状況によっては、コンピューター運送中における八ードディスク内のデータ紛失•漏 
洩などび生じることも考えられます。このような場合、弊社は一切の責任を負うことはでさませんので、あら 
かじめご了承いたださますようお願いいたします。 

したびいまして、常曰ごろから定期的に八ードディスク内のデータのバックアップをお取りいたださますとと 
わに、修理に出される前には万一に備え、お客様ご自身にて必要なデータのバックアップをお取りいただいた 
うえで消去することをお願いいたします。 ^ 

内蔵セキュリティチップ （ TPM ) をお使いの場合は、&ご『内蔵セキュリティチップ （ TPM ) ご利用の手引 
き』をご覧ください。 


2. J \- ドディスクの初期化についてご確認<ださい 

お預かりいたしますコンピューターの故障状況によりましては、修理のため八ードディスクを初期化すること 
び必要になる場合びあります。この初期化について、次のとおり、お客様のご同意の確認をさせていたださま 
すので、ご記入いたださますようご協力をお願いいたします。 

なお、初期化により、八ードディスク内に記録されているお客様のすべてのデータおよびソフトウエアび消去 
されますことをご了承ください。 


3. パスワードを解除しておいて<ださい 

症状を確認することびでさるように、起動時のパスヮ- 


ドと八ードディスク保護を無効にしておいてください。 


ご依頼日： 20 年 


巧 


曰 


フ U ガナ 

ぉも前 


電話番号 ( ) - 

FAX 番号 （ ） - 

ご住所 

干 

商品品を 

(製造番号： ） 

お買い求め年月日 年月 曰 

お買い求めの販売店名 

電話番号 ( ) - 


•故障内容を教えてください： iU 下に/を入れてください 
□起動しない □画面び表示されない □エラー画面び表示される □その他 

♦具体的な故障内容をご記入 < ださい 

① どのような症状ですか（でさるだけ詳しくご記入ください） 

② その症状はどんな操作をしたときに起こりますか 

③ 症状の発生頻度を教えてください： iU 下に/を入れてください 

□常時 □曰に数回 □週に数回 □不定期に □過去に発生した 

•八ードディスク内のデータのバックアップおよびそのデータの消去はお済みですか：じ(下に/を入れてください 
□実施した□実施していない（上記のお願い事項1.をご確認<ださい） 

• 「八ードディスクの初期化について」：じ(下に/を入れてください 
□同意する □同意しない（修理することびでさず、そのままご返却させていただく場合びあります） 

•有償修理のお客様へ（無料修理のお客様は記入不要です） 

修理限度額：下に/を入れてください 

□なし0 3万円（税込）下0 5万円（税込）下0 8万円（税込）下 □ ^万円（税込）下 
/八ードディスク内のデータについて 

【コンピューターの障害やお客様にて八ードディスク内のデータ消去びでさない場合に適応】 

コンピューターの修理を行う際、症状確認-解析等で八ードディスク内のデータファイルを必要最低限の範囲で開 
くことや、八ードディスクを交換することびございます。これら八ードディスク内のデータはお客様の秘密情報と 
V して適切な管理を行い、第兰者に開示、漏洩、公表することはございません。 
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• Microso けとその□コ '、 Windows、Windows □コ'、 
Outlook は、米国 Microsoft Corporation の米国及びそ 
の他の国における登録商標です。 

• Intel、Pentium は、米国 Intel Corporation の商標また 

は登録商標です。 

• PhoenixBIOS は 、 Phoenix Technologies Ltd . の商標ま 

たは登録商標です。 

- SD □ゴは商標です。 

• Adobe 、 Adobe □コ 、 Adobe Reader は 、 Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

• McAfee 、 VirusScan およびマカフイーは米国法人 
McAfee , Inc . またはその関係会社の登録商標です。 

• WinDVD は 、 InterVideo Incorporated の商標です。 

- B's Recorder および B's CUP は、株式会社ビー • エイ 
チ-エーの登録商標です。 

- SmoothLink は、松下電器産業株式会社の商標です。 

-ホイールパッドは、松下電器産業株式会社の登録商標 
です。 


重要なお知らせ 

• お客様の使用誤り、その他異常な条件下での使用に 
より生じた損害、および本機の使用または使用不能 
から生ずる付随的な損害について、当社は一切責任 
を負いません。 

♦ 本機は、医療機器、生命維持装置、航空交通管制機 
器、その他人命に関わる機器/装置/システムでの 
使用を意図しておりません。本機をこれらの機器/ 
装置/システムなどに使用され生じた損害につい 
て、当社は一切責任を負いません。 

♦ お客様または第兰者び本機の操作を誤ったとさ、静 
電気等のノイズの影響を受けたとさ、または故障/ 
修理のとさなどに、本機に記憶または保をされた 
データ等び変化/消失するおそれびあります。大切 
なデータおよびソフトウエアを思わめトラブルから 
守るために、「守って快適に」（今44〜48ぺージ） 
の内容にま意してください。 


• 本書の内容に関しましては、事前に予告なしに変更 
することびあります。 

• 本書の内容の一部またはすべてを無断転載すること 
を禁止します。 

• 落 T 、 乱 T はお取り替えします。 

♦ 本書のサンプルで使われている氏名、住所などは架 
空のちのです。 

• 本書のイラストや画面は一部実際と異なる場合びあ 
ります。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。こ 
の装置は、家庭環境で使用することを目的としています 
び、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して 
使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


• 本装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定め 
たパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策規 
格を満足しております。しかし、本規格の基準を上 
回る瞬時電圧低下に巧しては、不都合び生じる場合 
びあります。 

• 漏ミ曳電流について、この装置は、社団法人電子情 
報技術産業協会のパソコン業界基準 ( PC -11-1988) 
に適合しております。 


日本国内で無線 LAN をお使いになる場合のお願い 
この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業•科 
学 • 医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されて 
いる移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局） 
および特定ル電力無線局（免許を要しない無線局）び運 
用されています。 

① この機器を使用する前に、おくで移動体識別用の構 
内無線局および特定ル電力無線局び運用されていな 
いことを確認してください。 

② 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に巧 
して電波干渉の事例び発生した場合には、速やかに 
使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止 
したうえ、ご相談窓□にご連絡いたださ、混信回避 
のための処置等（例えばパーティションの設置など） 
についてご相談ください。 

⑤その他、この機器から移動体識別用の特定ル電力無 
線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何 
かお困りのことび起さたとさには、ご相談窓□にお 
問い合わせください。 

この機器が、 2.4 GHz 周波数帯 （2400 から 
2-4 DS / of 4| 2483.5 MHz ) を使用する直接拡散 ( DS ) 方式 
—/直交周波数分割多重変調 ( OF ) の無線装置 
で、干渉距離び約40 m であることを意味しま 
す。 


5 GHz 帯の無線 LAN をお使いになる場合のお願い 
5 GHz 帯の無線 LAN は、電波法の規制により、屋外で 
使用でさません。また、曰本国外では使用でさません。 
(今62ぺージ） 


当社は国際エネルギースター 
プ□グラムの参加事業者とし 
て、本製品び国際エネルギー 
スタープ□グラムの対象製品 
に関する基準を満たしている 
と判断します。 


国際エネ ルギースター プ□グラムは、コンピュー ターを 
はじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のた 
めの国際的なプ□グラムです。このプ□グラムは、エネ 
ルギー 消費を効率的に抑える ための 機能を備えた製品 
の開発、普及の促進を目的としたわので、事業ちの自主 
判断により参加することびでさる任意制度となってい 
ます。対象となる製品はコンピューター、ディスプレ 
イ、プリンター、ファクシミリおよび複写機などの才 
フィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク (□□) 
は参加各国の間で統一されています。 



大切な情報 
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本書に記載びない説明は、『操作マニュアル』（今12ページ）や、付属の『困ったときの Q & A 』 に記載されて 
いることびありますので、そちらもご覧ください。 


Caps Lock フソプ . 26 

CD / DVD ドライブ . 31 

使用上のお願い . 10,31 

状態表示ランプ . 26 

CPRM . 10 


NumLk フンプ . 26 


ScrLk ランプ . 26 

SD メモリーカード状態表示ランプ 
. 26 


ウイルス対策 . 47 


エマージェンシーホール . 31 

エコノモード （ ECO ) 

切り替えユーティリティ . 28 

wm 

おす人れ . 44 

音声出力のオン/オフ . 25 

音量調整 . 25 


休止状態 


23,25 


ご相談窓 □ . 64 


自動更新 . 46 

周辺機器を使用する場合 . 48 


スク □— J レ . 24 

スタンノくイ . 23,25 


セキュリティセンター . 46 

セットアップユーテイ U テイ....37 


が作クニュノフル . 12 

■a 

タスクトレイ . 20 

タップ . 24 

ダブレクリック . 24 

ダブルタップ . 24 


ディスプレイ 

明るさの調整 . 25 

表示先の切り替え . 25 

電源状態表示ランプ . 26 


トフツク . 24 


内蔵セキュリティチップ （ TPM ) 


■— 

八ードディスク状態表示ランプ 

. 26 

バッテリー残量表示補正 

ユーティ U ティ . 27 

バッテリー状態表示ランプ ....... 26 

バッテリー等の上手な使い方 ...12 

ポップアップウィンドウ . 25 

且 

マカフィー® -ウイルススキヤン 
. 47 

ちクリック . 24 

の 

無線 LAN . 35 


クリック . 24 



松下電器産業株式会社 IT プ□ダクツ事業部 

干 570-0021 大阪府守□市八雲東町一 T 目 ] 〇番] 2号 

◎ 2006 Matsushita Electric Industrial Co ., Ltd . All Rights Reserved . 

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。 


p332lwo3ic 。 OF-Y4 5/u—x 结哲 i ^^盘赚 


HS 0106-0 

DFQM 5623 ZA 

111111111111111111111111 lllli 




































































